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1、 [bookmark: _Toc31872]
2、 [bookmark: _Toc69298735]IP网络广播概述
随着教育信息化建设进程的深入，数字网络越来越多的进入校园教学、生活和管理的方方面面，传统的模拟校园广播系统在应用模式，配套功能等方面都趋于落后和淘汰，远远不能达到现代校园数字化，网络化建设的需求。
IP网络广播系统充分利用数字技术，使用户的操作更加直观、简易，系统配置更加灵活，功能更加强大。因此，公共广播系统的更新为数字化系统是必要的，它可以更直观、更方便地解决以往传统意义公共广播系统无法解决的事，为教学应用提供更多可拓展的空间。
IP网络广播系统具有优势：
1、功能强大：IP网络广播系统可独立控制每个终端播放不同的内容，实现模拟音源与数字音源同步输出到指定班级（如：可控制局域网内100个班级终端同时播放不少于20路模拟音源及不少于100路数字音源）。真正满足实际应用，并能实现不断扩展；
2、音质清晰：网络传输为数字化、网络化，系统信噪比高，不会在处理、传输等环节产生噪声，从而可以获得比较好的音质，也可以进行立体声传输。同时室内终端采用专业音响级别单元，满足对声音质量要求较高的场合，如高考、大学四六级考试听力播放，及教室里的日常听力训练。每个发音都可以清晰可辨，不再为含混不清的声音所困扰。
3、互动性强：广播不再局限于单方面的播音,可以实现双向对讲互动，实现全物联网化管理，在任意地点移动客户端上即可对广播系统实现远程管理及互动。例如远程讲话、数字音频调节、终端音量调节等。
4、管理便捷：操作人员只要在校园网上的任意一台计算机就可实现对广播系统管理与操作，也可在校园内任意一台计算机上实现节目的制作与传输。控制中心不再固定于一点,有网络的地方即可成为分控点,同时也能够实时监测每个终端音箱的工作状态,不再困苦于查找故障点。
5、施工简单：每台设备无需再用音频线连接，不再受距离及施工条件限制，网络化广播设备接入网络即可使用，有网络的地方就有广播。

2、 [bookmark: _Toc13941]
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3、 [bookmark: _Toc69298736]校园广播设计思路
[bookmark: _Toc13588]此次南通理工学院将建设一套全新的智能声学平台，包含校园背景音乐扩声、上下课自动打铃系统等标准扩声建设。本系统有分区、全区扩声功能。此次南通理工学院整体采用IP数字网络广播设计，校园广播可实现全数字化控制，不仅实现了多节目源同步传输，还可点对点控制到每一个分区，达到双向互动的效果。对于可通过广播控制软件、手机APP客户端控制，达到智能管理控制。
[bookmark: _Toc12565][bookmark: _Toc32644][bookmark: _Toc69298737]2.1系统实现的主要功能
1. 主控中心
（1）主控设备：
校园内常用节目源除了存储于硬盘的数据，其它所有的节目源的输出格式均为模拟信号，为真正达到数字广播的设计标准，广播控制主机需达到大于12路模拟音源同步输入并发，能够实现各个分控点在同一时间内播放不同内容广播的需求，便于各种教学需要。
通过主控设备的硬解码功能，可直接将卡座、CD播放器、FM调谐器、会议话筒、无线麦克等模拟音源设备直接进行采集，然后同步实现20路以上模拟音频传输，使得人耳能够获得几乎零延时的广播体验。
主控软件采用B/S和C/S混合架构，实现跨平台应用和移动端应用，同时也加入了处理速度更快与使用体验更佳的客户端应用，从信息技术与教育教学的深度融合出发，以校园教学、校园安全和校园管理为基础应用方向，构筑出三角形业务应用体系，建成创新畅通、人人享有的信息化学习环境和管理环境。
（2） 周边设备：
所有周边控制及音频调节设备都可实现数字化传输、数字化控制。通过广播软件、移动客户端即可对音频信号远程调节，全程数字化操作，可高精度地对音频进行数字调节。
1. 数字化音源设备：
无线麦克、CD、FM调谐器等配单内音源，支持数字信号输入，可直接接入网络，通过网络远程定义电源开启和关闭，一键打开网络终端，把传统音源与网络紧密结合，不再受距离限制，实现局域网内任意地点实时讲话、播放音源；
2. 数字化辅助设备：
使用网络广播故障检测器，实时记录广播终端网络状况，终端掉线时，可通过主控软件显示界面和蜂鸣器报警。自动生成监测报表，可将当前状态信息直接推送至管理者移动设备客户端；
通过数字电源时序器，可以根据广播任务需要定时打开指定功放电源，最多可实现16路电源时序管理，所有操作可在移动客户端进行远程执行。
3. 数字化调节设备
数字前置放大器支持单路音频音量调节，可对每路音频进行高低音调节，本地操作外还可通过网络软件及移动端app远程控制。音频调节通过设备屏幕的数字百分比显示，可实现等比同步增益，全局音量调节。
同时，主控室内所有音频调节设备，例如数字信号分配器、数字分区器等均支持网络化远程管理，数字可视化操作，接入网络即可受控。
（3） 数字功放：
数字功放在广播系统内应用十分普遍，可安装在任意一个分控点，实现分区网络化控制。主控与网络功放之间可直接通过网络传输和接收信号，无需再布广播线。
功放采用数字功率放大器（D类功放），体积轻便小巧（可直接嵌入1U机架式机箱，无升压变压器）；可通过网络直接接收数字音源的音频信号进行放大；通过控制软件可对输入功放的音源（数字、模拟、MIC等）进行高低音、平衡和总音量调节，在主控设备和移动端软件上均可进行远程数字化调节。转换效率可达90%，效率极高的D类功放，在数字化广播系统中优势十分明显。
2. 分控中心
基于网络和通信技术，特别是移动互联网技术，网络广播系统支持所有软件系统和硬件设备的连接，可实时传递反馈当前设备工作状态信息，操作者在有网络的地方即可对校园广播系统实现控制，操作简便，权级分明，做到与主控系统保持“零延时”。通过网络传输时，高保真，声音清晰可辨。
（1） 年级组管理分控：
在校园任意位置通过局域网可以管理到整个广播系统，例如在教研组办公室电脑端即可对指定几个班级进行英语听力的播放，无需再去广播室。
（2） 领导寻呼分控：
通过网络寻呼话筒，校领导在办公室即可发布对学校的管理信息，进行全校广播讲话。同时可任意点选指定分区、终端进行点对点通知，人声传输无延时感知（小于20ms），无失真。
（3） 功能区分控：
网络广播系统内，所有信号均为数字传输。操场、宿舍、食堂等区域一般采用无源扬声器（如室外定压音柱）进行扩音，建议直接采用网络数字功放进行数模转换。使用网络数字功放可提高能效转换、可作为分控站，独立控制本地广播系统，考虑系统功能的统一性，主控室权限高于分控，可实现全校统一广播。
（4） 移动端分控：
使用者可以在校园中通过手机等移动设备管理控制全校的广播，可实时广播讲话、远程控制网络设备打开关闭。根据登录账号不同,读取对应权限的管理功能，使广播管理更具人性化。
3. 室外终端
室外终端一般应用在校园主干道、教学区室外背景音乐、操场跑道。考虑系统的稳定、音质效果，选用防雨音柱。
目前，防雨音柱分为两大类：
（1） 全铝材质防雨音柱：铝合金材质，室外场景应用较多，音柱内的高音单元使它的声音高亢，传输距离远。
（2）全天候线阵防雨音柱：塑料材质，有效防雨防尘。采用线性阵列方式，提供非常良好的垂直覆盖面的指向性，以取得良好的声效果，音域广，音质清晰，设计美观。线阵音柱采用线性阵列方式，使用多个音箱单元通过线性排列方式组合，每个音箱独立工作，即使一只喇叭单元出现故障，不影响整条线阵音柱工作；可根据播放音频内容，实时通过指示灯显示当前音频强度，一旦过载自动变色警示，具有音质清晰，设计美观等特点。
校园中室外环境需要使用到背景音乐的情况非常多，需要配合播放背景音乐、上下课铃声、早操音乐等。高音质的播放更能增添校园氛围，所以此次设计在教学区、生活区等背景音乐需求区放置铝合金音柱，在室外操场、水上剧场、校前广场等有活动需求的区域放置全天候线阵音柱及号角音箱。
[bookmark: _Toc69298738]三、南通理工学院校园广播、体育馆音响广播系统设计
[bookmark: _Toc69298739]3.1系统框架
此次校园广播设计采用物联网系统为整体框架，将校园划分为广播主控室、分控室及室外扩声区，包括主干道迎宾区域、广场东公共区域、行政楼西公共区域、操场区域及原有教学楼室外区域等多个功能区，由于南通理工学院之前已经建立一套广播系统，此次系统施工中需要将原有的音箱、相关线管以及老化的立杆全部清除，换上全新的设备，确保学校使用需求的同时需要做到美观简洁。
[bookmark: _Toc69298740]3.1.1广播主控室
在学校广播主控室，设置广播控制中心，实现对全校广播系统的控制与操作。
1、主控设备配置
主控室内配置1台12*12矩阵式网络广播中心服务器一台，作为对校园整体广播系统或室内广播音箱系统的控制与管理，配软件1套用于对全校广播的全方位多元化管理。
使用场景：当学校需要在同一时间段用三台CD对三个不同年级进行语音听力训练，同时有两只麦克进行不同语音广播，此时需要至少5路的模拟节目源同时输入并输出至不同的广播点。校园中需要使用到的模拟音源还有很多，因此中心控制设备选择时需要具备不低于12路矩阵的功能。
因网络广播中心服务器是整个系统的核心部分，为了防止服务器故障，广播系统停止工作的情况。因此主控制室内配置了备份主机一台。双服务器，双热机备份。当主服务器故障时，备用服务器或主控机接管广播工作。
2、音源设备
根据学校实际情况，配置1只会议话筒、和1台数字CD播放器作为音源设备对全校进行广播通知、播放英语听力及背景音乐的播放，经过对学校现场设备的检查与测试，音源设备可以利旧使用。
会议话筒具有在专业立式会议演讲话筒最大限度地降低了反馈和离轴声音极宽而平坦的频率响应，适用于公共扩声场合提供自然和通透的声音 万向可弯曲鹅颈设计，适用于各类会议场所、广播及视像会议系统。
同时为机房配置1只监听音箱，可实时监听每个终端的播放内容，保证播放质量，另外此监听音箱要求为全功能音箱，即包含离线播放、双线切换、蓝牙播放、2.4G语音扩音。在此监听音箱为全功能，一方面可作为广播音箱的功能参照，另一方面利于学校后期考察其他功能的样机，方便后期对于拓展功能的理解和使用。
3、数字周边设备
通过数字电源时序器，可以根据广播任务需要定时打开指定功放电源，最多可实现16路电源时序管理，所有操作可在移动客户端进行远程执行。
数字前置放大器支持单路音频音量调节，可对每路音频进行高低音调节，本地操作外还可通过网络软件及移动端app远程控制。音频调节通过设备屏幕的数字百分比显示，可实现等比同步增益，全局音量调节。
网络广播故障检测器，实时记录广播终端网络状况，终端掉线时，可通过主控软件显示界面和蜂鸣器报警。自动生成监测报表，可将当前状态信息直接推送至管理者移动设备客户端。
[bookmark: _Toc69298741][bookmark: _Toc16446][bookmark: _Toc31664]3.1.2分控室
根据学校对于广播的实际需求及使用频次，设计在学校单独设立一个分控点。设计在分控室放置1台电脑，安装本套网络广播系统控制软件，用于对系统内其他的设备进行控制，同时配置了1台网络数据采集主机进行备份。考虑到分控室的特殊性，需要播放一些校园文化建设内容及相关通知，设立1台数字CD播放器、1台数字FM调谐器、1只会议话筒作为音源设备，1台数字前置放大器用作调音，同时配置1只监听音箱，可实时监听每个终端的播放内容，保证播放质量。考虑系统功能的统一性，主控室权限高于分控，可实现全校统一广播。
[bookmark: _Toc69298742]3.1.3室外区域设计特点
根据室外对应的不同场景、区域设单独的分区，整体分区设计思路遵从满足学校正常功能需求的基础上，老师便捷管理、操作简便原则，以便保证校园秩序 ；
考虑到系统的完整性及先进性，所有功能分区功放均采用数字功率放大器（D类功放），体积轻便小巧（可直接嵌入1U机架式机箱，无升压变压器），可通过网络直接接收数字音源的音频信号进行放大；通过控制软件可对输入功放的音源（数字、模拟、MIC等）进行高低音、平衡和总音量调节，在主控设备和移动端软件上均可进行远程数字化调节。
设立在主干道迎宾区域、广场东公共区域、行政楼西公共区域、操场区域及原有教学楼室外区域等多个功能区安装16条室外全天候线阵防雨音柱（80W）及20只25W将校园划分为广播主控室、分控室及室外扩声区，包括主干道迎宾区域、广场东公共区域及行政楼西公共区域等多个功能区，实现此区域声音覆盖达到完美状态；考虑瞬时功率和线损等问题，配置2台1000W及1台1500W网络数字功放用于带动此区域的音柱设备，实现分区的管理与控制。干线为网络系统，支线为定压系统。可直接受主控室统一管理，亦可单独控制不受干扰，实现分区域网络广播。
[bookmark: _Toc69298743]3.1.4操场及原有教学楼设计特点
在操场及原有教学楼区域，配置3台矩阵式网络广播控制器，实现将原有定压系统接入整个网络系统中来的功能，实现分区的管理与控制。
[bookmark: _Toc69298744]3.1.5体育馆设计特点
     体育馆内一楼根据场地特点在健身房内设置1条80W音柱，大场地区设置2条80W音柱，二楼室内篮球场4个角各安装1条80W音柱，配置1台1500W的功放带动2各楼层的音柱，通过数字分区器在一楼前台的音响设备对一、二楼同时单区或全区广播。
     配置包括无线手持话筒、8路调音台、2对大功率专业音箱和2台专业功放的活动式音响系统，应用于室内场馆举办的各类赛事活动的现场大功率实时扩音需求。
[bookmark: _Toc69298745]3.2校园广播设备清单

	南通理工学院
校园广播系统配置清单

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	备注

	一、主控室

	1
	矩阵式网络广播音频服务器
	1
	台
	广播控制中心设备，对整体或区域广播系统的控制与管理，均可以在此提前预设管理，大屏幕触摸一体机，100路以上节目菜单源输出，12路模拟音源矩式输入，多通道同步输出，真正做到24小时无人值守。

	2
	网络广播控制软件
	1
	套
	

	3
	网络数据采集主机
	1
	台
	内置音频采集解码模块，可将模拟音频采集到IP网络广播系统任意终端，音频采集延时小于20ms，同时可作为备用主机使用

	4
	网络广播控制软件
	1
	套
	

	5
	手机APP
	1
	台
	在校园中通过手机等移动设备管理控制全校的广播，可实时广播讲话、远程控制网络设备打开关闭

	6
	数字前置放大器
	1
	台
	可对输出音频进行精确高低音数字调节，控制精度达到0.1%，多种输入编组控制模式任意调用

	7
	数字前置放大器控制软件
	1
	套
	

	8
	监听音箱
	1
	台
	全功能音箱，通过网络广播软件操作可对所有终端监听播出的内容

	9
	数字电源时序器
	1
	台
	对16台设备的电源时序管理，清晰看到设备工作状态，顺时开，顺时关，延长设备使用寿命

	10
	数字CD播放器
	1
	台
	音源

	11
	会议话筒
	1
	只
	

	12
	网络终端状态监视软件
	1
	套
	

	13
	网络故障检测器
	1
	台
	实时记录网络广播终端工作状态，异常报警

	14
	机柜
	1
	台
	2米高

	二、分控室

	1
	网络数据采集主机
	1
	台
	内置音频采集解码模块，可将模拟音频采集到IP网络广播系统任意终端，音频采集延时小于20ms，同时可作为备用主机使用

	2
	网络广播控制软件
	1
	套
	

	3
	数字前置放大器
	1
	台
	可对输出音频进行精确高低音数字调节，控制精度达到0.1%，多种输入编组控制模式任意调用

	4
	数字前置放大器控制软件
	1
	套
	

	5
	监听音箱
	1
	只
	基础款音箱，通过网络广播软件操作可对所有终端监听播出的内容

	6
	数字CD播放器
	1
	台
	音源

	7
	数字FM调谐器
	1
	台
	

	8
	会议话筒
	1
	只
	

	9
	机柜
	1
	台
	1.2米高

	三、主干道迎宾区域

	1
	网络数字前置功放
（1000W）
	1
	台
	为满足公共区域扩声需求，设计在广场东区域共计安装6条线阵音柱

区域广播，可以受控于主控室，亦可单独控制作为一个分控点进行区域管理

	2
	数字功放输出监测嵌入式软件
	1
	套
	

	3
	全天候线阵防雨音柱
（80W）
	6
	条
	

	四、广场东公共区域

	1
	网络数字前置功放
（1500W）
	1
	台
	为满足公共区域扩声需求，设计在广场东区域共计安装10条线阵音柱

区域广播，可以受控于主控室，亦可单独控制作为一个分控点进行区域管理

	2
	数字功放输出监测嵌入式软件
	1
	套
	

	3
	全天候线阵防雨音柱
（80W）
	10
	条
	

	五、行政楼西公共区域

	1
	网络数字前置功放
（1000W）
	1
	台
	为满足公共区域扩声需求，设计在行政楼西公共区域共计安装20只草坪音箱

区域广播，可以受控于主控室，亦可单独控制作为一个分控点进行区域管理

	2
	数字功放输出监测嵌入式软件
	1
	套
	

	3
	高档石头草坪音箱
（25W）
	20
	只
	

	六、操场区域

	1
	矩阵式网络广播控制器
	1
	台
	实现将原有定压系统接入整个网络系统中来的功能

	七、原有教学楼

	1
	矩阵式网络广播控制器
	2
	台
	实现将原有定压系统接入整个网络系统中来的功能

	八、线材辅材等其他费用

	1
	8口交换机
	4
	台
	实用实算

	2
	光缆
	600
	米
	实用实算

	3
	光纤收发器
	4
	对
	实用实算

	4
	熔纤盒
	8
	只
	实用实算

	5
	熔接点
	32
	个
	实用实算

	6
	网线
	4
	箱
	实用实算

	7
	室外广播线
	2500
	米
	实用实算

	8
	室外开挖回填
	2000
	米
	实用实算

	9
	PVC管
	2000
	米
	实用实算

	10
	PVC线槽
	100
	米
	实用实算

	11
	穿墙孔
	5
	个
	实用实算

	12
	水钻孔
	3
	个
	实用实算

	13
	辅材
	1
	批
	实用实算

	14
	工程费
	1
	批
	实用实算


[bookmark: _Toc69298746]3.3校园广播设备技术参数
	序号
	产品名称
	参数
	数量
	单位

	一、主控室

	1
	矩阵式网络广播音频服务器
	★1、采用DSP音频矩阵，具有12路线路输入端口、12路麦克输入端口，12路线路输出端口，可实现12*12多对多矩阵功能；（提供设备接口实拍图片）
2、12路输入可同步采样，实时数字编码转换，能够同时输出12路模拟音频与12路数字音频，支持≥100路数字节目源实时同传；
3、多套作息方案支持同时启用，能够批量增删改查、复制剪切、导入导出作息计划；
4、播放列表敏捷管理，支持一键增删改查，适用常见音频格式，包含MP3、WMA、AAC、OGG、MID、WAV、FLAC、APE等，集成文本文档转语音TTS功能；
5、用户所在地区可选，自动获取当地天气信息，根据自定义配置信息，智能切换作息方案，同时自动更新所在时区时间至所有网络设备；
6、可配置任一网络终端至指定节目源，开关、音量、均衡可调，动态分配终端分组，且分组数量不限；
7、网络通道均可重命名，工作状态实时监视，自动恢复异常终端，主动续播至末次节目源；
8、提供设备管理地图，可导入鸟瞰图、点位图、结构图等，设备信息可在图浏览，支持在图开关设备通道、音量调节、位置调整等；
9、客户端用户权限范围可配，广播使用优先级可调，可根据作息计划自动管理内置六路市电输出通道的开关；
10、系统运行日志可读，支持软件运行日志、设备状态日志、设备工作日志等，支持故障信息APP推送；
11、提供主机屏幕安全锁，三次密码错误自动锁死，数据自动备份，周期可调（每天、每周、每月），支持主备服务器数据自动同步。
★本项目投标产品须具有合法有效的中国国家强制性产品认证证书（3C认证），认证证书覆盖范围应包括本次投标产品的型号，提供合法有效的证书复印件。
	1
	台

	2
	网络广播控制软件
	1、多套作息方案支持同时启用，能够批量增删改查、复制剪切、导入导出作息计划；
2、用户所在地区可选，自动获取当地天气信息，根据自定义配置信息，智能切换作息方案；
3、作息计划内容可配，可自定义触发机制、工作方式、设备启动时间，以及节目源的个数，每个计划可同时播出≥100路节目；
4、播放列表敏捷管理，支持一键增删改查，适用常见音频格式，包含MP3、WMA、AAC、OGG、MID、WAV、FLAC、APE等，集成文本文档转语音TTS功能；
5、提供CD级音质录播单元，支持边录边听、多节目源同步录播，音量、均衡可调节，能够用于个性化铃声的录制；
6、提供设备管理地图，可导入鸟瞰图、点位图、结构图等，设备信息可在图浏览，支持在图开关设备通道、音量调节、位置调整等；
7、提供单声卡左右声道双节目源输出功能，支持多声卡同时启用，可一键配置多进多出音频矩阵；
8、所有设备通道可重命名，提供一键开关、终端分配、强制复位等实用功能，接入软件的设备通过网络均可控可配；
9、系统运行日志可读，支持软件运行日志、设备状态日志、设备工作日志等，支持故障信息APP推送；
10、数据自动备份，周期可调（每天、每周、每月），支持主备服务器数据自动同步。
★为保证广播系统的稳定性，所投“网络广播系统控制软件”为国家版权局认定登记的正版软件，提供证书复印件加盖厂家公章。
	1
	套

	3
	网络数据采集主机
	1、多路模拟音源输入，支持三路线路与两路麦克混音输入，一路麦克具有默音功能，内置CD级音频采集模块，数字音频采播延时小于20ms；
2、多套作息方案支持同时启用，可定时定点定区域定曲目播放至网络广播系统任意终端；
3、可配置任一网络终端至主机节目源，开关、音量、均衡可调，动态分配终端分组；
4、用户所在地区可选，自动获取当地天气信息，根据自定义配置信息，智能切换作息方案；
5、实时恢复异常终端的工作状态，主动续播，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告；
6、可脱离服务端控制软件进行纯硬件操作控制，广播使用优先级可调；
7、工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看。
	1
	台

	4
	网络广播控制软件
	1、多套作息方案支持同时启用，能够批量增删改查、复制剪切、导入导出作息计划；
2、用户所在地区可选，自动获取当地天气信息，根据自定义配置信息，智能切换作息方案；
3、作息计划内容可配，可自定义触发机制、工作方式、设备启动时间，以及节目源的个数，每个计划可同时播出≥100路节目；
4、播放列表敏捷管理，支持一键增删改查，适用常见音频格式，包含MP3、WMA、AAC、OGG、MID、WAV、FLAC、APE等，集成文本文档转语音TTS功能；
5、提供CD级音质录播单元，支持边录边听、多节目源同步录播，音量、均衡可调节，能够用于个性化铃声的录制；
6、提供设备管理地图，可导入鸟瞰图、点位图、结构图等，设备信息可在图浏览，支持在图开关设备通道、音量调节、位置调整等；
7、提供单声卡左右声道双节目源输出功能，支持多声卡同时启用，可一键配置多进多出音频矩阵；
8、所有设备通道可重命名，提供一键开关、终端分配、强制复位等实用功能，接入软件的设备通过网络均可控可配；
9、系统运行日志可读，支持软件运行日志、设备状态日志、设备工作日志等，支持故障信息APP推送；
10、数据自动备份，周期可调（每天、每周、每月），支持主备服务器数据自动同步。
★为保证广播系统的稳定性，所投“网络广播系统控制软件”为国家版权局认定登记的正版软件，提供证书复印件加盖厂家公章。
	1
	套

	5
	手机APP
	1、登录账号的管理权限可配，提升广播系统的安全管理级别；
2、任意地点均可对广播系统进行远程控制、语音讲话和系统监控，实现广播移动化管理；
★3、方案、作息项可视化批量管理，多方案并行，选择性执行与关闭作息项；（提供APP操作截图）
★4、系统支持控制策略配置，实现一键开关、调音等专业操作，达到广播智能化管理；（提供APP操作截图）
5、对系统内网络设备进行数字化音量及均衡调节，提高控制精准度；
6、实时对区域或指定终端一键讲话，语音音质可调，便捷灵活；
7、直观显示所有广播设备，实时查看工作状态及日志，口袋化广播室；
8、对系统突发故障实时推送，及时掌控系统运行状况；
9、用户把移动设备上的音乐上传至服务器，可对权限内指定终端进行点播；
10、支持苹果（iOS）和安卓（Android）双平台和3G/4G/5G移动网络。
	1
	台

	6
	数字前置放大器
	1、支持4路麦克、8路线路音频混音输入，其中两路麦克支持默音，在本地、主控、移动端软件均可控制音量音效调节，音频输入级联叠加，最多可同时实现3072路音频控制；
★2、可对单路音频信号进行精确数字调节，支持音量、均衡单路调节，调节精度达1%，在本地、主控、移动端软件均可进行调节；（提供前置放大器均衡调节软件在本地、主控、移动端的界面截图）
3、内置7段动态电平指示，音量、音效状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看；
4、对音频调节后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并保留操作记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告；
5、可对各路不同输入信号进行同步等比增益调节，主控、移动端软件均可进行远程调节；
6、通过飞梭可设置全局音量一键同步，主控、移动端软件均可进行远程调节；
7、支持淡入淡出音效输出，音效时长可通过网络远程设置；
8、断电前后工作状态一致，可通过主控、移动端软件查看断电信息并将断电记录推送至移动端；
9、可提前设定多种场景音频调节工作模式，在主控、移动端软件可任意调用，最多可达999种。
★本项目投标产品须具有合法有效的中国国家强制性产品认证证书（3C认证），认证证书覆盖范围应包括本次投标产品的型号，提供合法有效的证书复印件。
	1
	台

	7
	数字前置放大器控制软件
	1、首页：界面友好，操作性强，拥有功能导航菜单，丰富的文字引导，只需简单培训即可上手使用；
2、音量控制：支持点对点终端通道音量调节，提供全体音量控制开关，一键发送；
3、音频信号前置放大：支持不少于4路麦克、8路线路音频输入，精确数字性调节，无硬件调节造成的音质损失；
4、单路数字调节：可对每路音频信号进行精确数字调节输出；
5、高低音调节：可对输出音频进行精确高低音数字调节；
6、等比增益调节：可对各路不同输入参数进行同步等量比例增益；
7、音量同步：全局音量快速一键同步。
★为保证广播系统的稳定性，所投“数字前置放大器控制软件”为国家版权局认定登记的正版软件，提供证书复印件加盖厂家公章。
	1
	套

	8
	监听音箱
	1、内置2*15W数字音频放大模块，6寸同轴高品质扬声器单元，支持本地麦克、线路、WIFI输入，智能扩音实时检测到本地音频输入（优先级可配），立体扩声；
2、接收网络数据信号，通过主控软件操作可监听所有节目的播出内容，通过蓝牙、WIFI等方式能够实现移动端人声扩音；
3、可配置终端至任意指定节目源，开关、音量、均衡可控，工作异常时能够自动续播末次任务；
4、终端号、音量及工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看；
△5、移动设备（手机、平板、笔记本电脑）可通过蓝牙连接至音箱，直接播放设备内的音频内容；（提供官网产品截图）
△6、内置4G离线存储模块，自动同步作息方案，实时监测网络状态，检测到断网的情况下自动播放作息项；（提供官网产品截图）
△7、支持网络与定压双线同步输入，异常状态下自动无缝切换为模拟音频输出；（提供官网产品截图）
8、可根据设置所在时区，自动更新本地时间，实时刷新工作模式与当前时钟；
9、可搭载无线遥控配件，一键管理功放开关、输出音量等；
△10、采用2.4G无线麦克，支持五段均衡调节，开机自动对频锁频，接收频道数量120个，方便现场人声扩音；（提供官网产品截图）
11、可通过网络远程升级固件，功能拓展方便灵活。
	1
	台

	9
	数字电源时序器
	1、电源管理：支持十六路电源时序管理，在本地、主控、移动端软件均可管理电源时序，电源管理级联叠加，最多可同时实现4096路电源管理；
★2、通过主控、移动端自定义电源作息表，实现电源开关远程控制管理；（提供电源时序器电源管理软件操作界面截图）
3、可自定义六位数字密码授权操作，三次密码错误后锁死，不同密码开启不同权限，密码管理支持远程控制；
4、具备独立工作能力，单机接入任意网络信息点即可进入广播系统平台接受主控、移动端软件远程操作；
5、工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看；
6、电源开启/关闭后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告；
7、消防告警：支持消防、广播双功率信号输入，接收消防信号后可强制切换为消防输出，同时支持TC消防触发，实现双消防工作模式。通过网络可接收消防信号，接收方式及工作模式可通过网络远程修改；
8、断电前后工作状态一致，可通过主控、移动端软件查看断电信息并将断电记录推送至移动端。
	1
	台

	10
	数字CD播放器
	1、内嵌mp3解码器模块，支持U盘，TF卡文件自动读取播放，支持MP3，WMA,WMV,OGG,APE,AAC等音频格式，同时兼容DVD-R / DVD-RW /VCD/ CD-R / CD-RW光盘介质，在本地、红外遥控、主控、移动端软件均可控制播放状态，支持节目源叠加，最多可同时实现256台同时工作；
★2、支持一路线路输入，一路MIC输入与CD进行混音输出。可将混音后的模拟音频信号转换成数字音频信号，支持远程调节音频模式并通过网络传输给指定终端；（提供设备网络接口实拍图片；提供设备在主控软件及移动端的操作界面截图）
3、前面板具有多功能操作按键，方便快捷，采用吸入式光驱，全数码伺服，系统+ESS解码方案，超强纠错能力；
4、内置数字功放模组，支持2*30W功率监听输出，可外接4-16R定阻音箱监听；
5、具备独立工作能力，单机接入任意网络信息点即可进入广播系统平台接受主控、移动端软件远程控制播放状态；
6、当前播放信息可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看；
7、播放状态更改后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史操作记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； 
8、可提前设定最佳均衡模式以及高/低音电子控制模式，最多可达999种，在主控、移动端软件可任意调用。
	1
	台

	11
	会议话筒
	换能方式 电容式
指向特性 心型指向性
灵敏度 -38dB±2dB
频率响应 40Hz~16000Hz
输出阻抗 1KΩ
拾音距离 30~70cm
供电电压 DC 9V
	1
	只

	12
	网络终端状态监视软件
	1、首页：界面友好，操作性强，拥有功能导航菜单，丰富的文字引导，只需简单培训即可上手使用；
2、网络终端管理：可监测网内所有终端的工作状态，并对各终端进行IP地址、时间、别名及音量大小设置；
3、无损音频解码：高保真无损音频解码数字音频放大；
4、多节目源选择：可实现多节目源选择与切换；
5、网络续播：实时恢复异常终端的工作状态；
6、全网络信号接收：可任意接收来自服务器的广播节目，包括寻呼、消防警报。
★为保证广播系统的稳定性，所投“网络终端状态监视软件”为国家版权局认定登记的正版软件，提供证书复印件加盖厂家公章。
	1
	套

	13
	网络故障检测器
	★1、实时检测广播系统内所有网络终端工作状态，可设定检测周期，通过主控、移动端软件可查看终端在线情况，实时记录网络广播终端工作状态，异常报警；（提供终端工作状态情况在主控、移动端的截图）
2、网络终端工作异常时，蜂鸣器自动告警，同时在主控及移动端软件消息推送显示；
3、具备独立工作能力，单机接入任意网络信息点即可进入广播系统平台接受主控、移动端软件远程查看工作状态；
★4、故障检测状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看；（提供终端故障检测状态在本机、主控、移动端的界面截图）
★5、终端故障报警后，可进行智能分析并将检测报告时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史故障记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告。（提供终端故障报警后，故障日志截图）
	1
	台

	14
	机柜
	2米高
	1
	台

	二、分控室

	1
	网络数据采集主机
	1、多路模拟音源输入，支持三路线路与两路麦克混音输入，一路麦克具有默音功能，内置CD级音频采集模块，数字音频采播延时小于20ms；
2、多套作息方案支持同时启用，可定时定点定区域定曲目播放至网络广播系统任意终端；
3、可配置任一网络终端至主机节目源，开关、音量、均衡可调，动态分配终端分组；
4、用户所在地区可选，自动获取当地天气信息，根据自定义配置信息，智能切换作息方案；
5、实时恢复异常终端的工作状态，主动续播，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告；
6、可脱离服务端控制软件进行纯硬件操作控制，广播使用优先级可调；
7、工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看。
	1
	台

	2
	网络广播控制软件
	1、多套作息方案支持同时启用，能够批量增删改查、复制剪切、导入导出作息计划；
2、用户所在地区可选，自动获取当地天气信息，根据自定义配置信息，智能切换作息方案；
3、作息计划内容可配，可自定义触发机制、工作方式、设备启动时间，以及节目源的个数，每个计划可同时播出≥100路节目；
4、播放列表敏捷管理，支持一键增删改查，适用常见音频格式，包含MP3、WMA、AAC、OGG、MID、WAV、FLAC、APE等，集成文本文档转语音TTS功能；
5、提供CD级音质录播单元，支持边录边听、多节目源同步录播，音量、均衡可调节，能够用于个性化铃声的录制；
6、提供设备管理地图，可导入鸟瞰图、点位图、结构图等，设备信息可在图浏览，支持在图开关设备通道、音量调节、位置调整等；
7、提供单声卡左右声道双节目源输出功能，支持多声卡同时启用，可一键配置多进多出音频矩阵；
8、所有设备通道可重命名，提供一键开关、终端分配、强制复位等实用功能，接入软件的设备通过网络均可控可配；
9、系统运行日志可读，支持软件运行日志、设备状态日志、设备工作日志等，支持故障信息APP推送；
10、数据自动备份，周期可调（每天、每周、每月），支持主备服务器数据自动同步。
★为保证广播系统的稳定性，所投“网络广播系统控制软件”为国家版权局认定登记的正版软件，提供证书复印件加盖厂家公章。
	1
	套

	3
	数字前置放大器
	1、支持4路麦克、8路线路音频混音输入，其中两路麦克支持默音，在本地、主控、移动端软件均可控制音量音效调节，音频输入级联叠加，最多可同时实现3072路音频控制；
★2、可对单路音频信号进行精确数字调节，支持音量、均衡单路调节，调节精度达1%，在本地、主控、移动端软件均可进行调节；（提供前置放大器均衡调节软件在本地、主控、移动端的界面截图）
3、内置7段动态电平指示，音量、音效状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看；
4、对音频调节后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并保留操作记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告；
5、可对各路不同输入信号进行同步等比增益调节，主控、移动端软件均可进行远程调节；
6、通过飞梭可设置全局音量一键同步，主控、移动端软件均可进行远程调节；
7、支持淡入淡出音效输出，音效时长可通过网络远程设置；
8、断电前后工作状态一致，可通过主控、移动端软件查看断电信息并将断电记录推送至移动端；
9、可提前设定多种场景音频调节工作模式，在主控、移动端软件可任意调用，最多可达999种。
★本项目投标产品须具有合法有效的中国国家强制性产品认证证书（3C认证），认证证书覆盖范围应包括本次投标产品的型号，提供合法有效的证书复印件。
	1
	台

	4
	数字前置放大器控制软件
	1、首页：界面友好，操作性强，拥有功能导航菜单，丰富的文字引导，只需简单培训即可上手使用；
2、音量控制：支持点对点终端通道音量调节，提供全体音量控制开关，一键发送；
3、音频信号前置放大：支持不少于4路麦克、8路线路音频输入，精确数字性调节，无硬件调节造成的音质损失；
4、单路数字调节：可对每路音频信号进行精确数字调节输出；
5、高低音调节：可对输出音频进行精确高低音数字调节；
6、等比增益调节：可对各路不同输入参数进行同步等量比例增益；
7、音量同步：全局音量快速一键同步。
★为保证广播系统的稳定性，所投“数字前置放大器控制软件”为国家版权局认定登记的正版软件，提供证书复印件加盖厂家公章。
	1
	套

	5
	监听音箱
	1、内置2*10W数字音频放大模块，双4寸全频高品质扬声器单元，支持本地麦克、线路、WIFI输入，无源辅音箱输出，立体扩声；
2、接收网络数据信号，通过主控软件操作可监听所有节目的播出内容，通过WIFI等方式能够实现移动端人声扩音；
3、可配置终端至任意指定节目源，开关、音量、均衡可控，工作异常时能够自动续播末次任务；
4、终端号、音量及工作状态可在主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看；
5、可根据设置所在时区，自动更新本地时间，实时刷新工作模式与当前时钟；
6、可通过网络远程升级固件，功能拓展方便灵活。
	1
	只

	6
	数字CD播放器
	1、内嵌mp3解码器模块，支持U盘，TF卡文件自动读取播放，支持MP3，WMA,WMV,OGG,APE,AAC等音频格式，同时兼容DVD-R / DVD-RW /VCD/ CD-R / CD-RW光盘介质，在本地、红外遥控、主控、移动端软件均可控制播放状态，支持节目源叠加，最多可同时实现256台同时工作；
★2、支持一路线路输入，一路MIC输入与CD进行混音输出。可将混音后的模拟音频信号转换成数字音频信号，支持远程调节音频模式并通过网络传输给指定终端；（提供设备网络接口实拍图片；提供设备在主控软件及移动端的操作界面截图）
3、前面板具有多功能操作按键，方便快捷，采用吸入式光驱，全数码伺服，系统+ESS解码方案，超强纠错能力；
4、内置数字功放模组，支持2*30W功率监听输出，可外接4-16R定阻音箱监听；
5、具备独立工作能力，单机接入任意网络信息点即可进入广播系统平台接受主控、移动端软件远程控制播放状态；
6、当前播放信息可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看；
7、播放状态更改后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史操作记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； 
8、可提前设定最佳均衡模式以及高/低音电子控制模式，最多可达999种，在主控、移动端软件可任意调用。
	1
	台

	7
	数字FM调谐器
	1、电台播放采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路，接收频率精确稳定，在本地、主控、移动端软件均可控制，支持节目源叠加，最多可同时实现256台同时工作；
★2、支持一路线路输入，一路MIC输入与CD进行混音输出。可将混音后的模拟音频信号转换成数字音频信号，支持远程调节音频模式并通过网络传输给指定终端；（提供设备网络接口实拍图片）
3、支持一路线路输入，一路MIC输入与FM进行混音输出，可将混音后的模拟音频信号转换成数字音频信号，支持远程调节音频模式并通过网络传输给指定终端；
4、断电前后工作状态一致，可通过主控、移动端软件查看断电信息并将断电记录推送至移动端；
5、具备独立工作能力，单机接入任意网络信息点即可进入广播系统平台接受主控、移动端软件远程控制；
6、当前播放状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看；
7、播放状态更改后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史操作记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； 
8、可提前收藏存储最多至999个频道，频道状态在主控软件、移动端软件可随时查看并记忆调用。
	1
	台

	8
	会议话筒
	换能方式 电容式
指向特性 心型指向性
灵敏度 -38dB±2dB
频率响应 40Hz~16000Hz
输出阻抗 1KΩ
拾音距离 30~70cm
供电电压 DC 9V
	1
	只

	9
	机柜
	1.2米高
	1
	台

	三、主干道迎宾区

	1
	网络数字前置功放
（1000W）
	额定功率：1000W
★1、D类功放；（提供设备实拍图片，设备高度须≤1U（4.445CM），提供数字功放外观和内部工作电路照片以证明产品工作方式。外观为1U具备双滚珠静音风扇；内部工作电路无升压变压器（铜制线圈））
2、使用数字电路板放大电路，无传统升压变压器、电源变压器，转换效率可达90%；
3、内置7段动态电平指示，工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看；
4、嵌入式系统，内置网络数字音频解码模块，可通过网络直接接收数字音源的音频信号进行放大，功耗小，处理速度快，可靠性高；
5、多路信号输入：支持3路线路输入，两路MIC输入，可通过配置任意一路输入混音，其中一路MIC具有默音功能，对原来播放的声音无干扰；
★7、通过控制软件可对输入功放的音源（数字、模拟、MIC等）进行均衡和音量调节，在主控设备和手机app上均可进行远程数字化管理，便捷，可实现软件远程点播，广播讲话，移动端远程遥控等功能。（需提供网络功放支持广播讲话在移动端的软件操作界面截图）
7、一路音频信号辅助输出，方便扩展外接功率放大器；
8、过温，过载保护情况下，可通过屏幕显示及移动软件远程警报，使用更安全可靠。
★9、本项目投标产品须具有合法有效的中国国家强制性产品认证证书（3C认证），认证证书覆盖范围应包括本次投标产品的型号。提供合法有效的证书复印件或者扫描件。
★10、提供合法有效的证书复印件提供投标截止时间前、时限不低于15天的相关产品的完整的官方网站的链接地址及由权威可信时间戳服务中心签发的可信时间戳，保证链接能正常打开网页。
	1
	台

	2
	数字功放输出监测嵌入式软件
	1、首页：界面友好，操作性强，拥有功能导航菜单，丰富的文字引导，只需简单培训即可上手使用；
2、全网络信号接收：可任意接收来自服务器的广播节目，包括寻呼、消防警报等；
3、固定IP地址：终端有固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失,IP地址可通过软件进行修改；
4、音量控制：支持点对点终端通道音量调节，提供全体音量控制开关，一键发送；
5、工作状态监测：可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看输出电压等工作状态；
6、数字化管理：在主控设备和手机APP上均可进行远程数字化管理，可实现软件远程点播，广播讲话，移动端远程遥控等功能；
7、远程报警：过温，过载保护情况下，可通过屏幕显示及移动软件远程警报，使用更安全可靠。
★为保证广播系统的稳定性，所投“数字功放输出监测嵌入式软件”为国家版权局认定登记的正版软件，提供证书复印件加盖厂家公章。
	1
	套

	3
	全天候线阵防雨音柱
（80W）
	1、具有防水，防晒，耐寒，耐高温，强度高，抗老化，音域广，音质清晰，设计美观等特点
★2、无源设计，实时音频强度指示以及强度报警指示（提供音频强度指示实拍图片）
★3、采用线性阵列方式，提供非常良好的垂直覆盖面的指向性，以取得良好的声效果（提供设备实拍图片）
额定功率：80W
最大功率：160W
灵敏度：97±3dB
最大声压级：109dB
频率响应：140Hz—15KHz
★产品须通过IPX6防水等级检验，提供合法有效的检测报告复印件。
	6
	条

	四、广场东公共区域

	1
	网络数字前置功放
（1500W）
	额定功率：1500W
★1、D类功放；（提供设备实拍图片，设备高度须≤1U（4.445CM），提供数字功放外观和内部工作电路照片以证明产品工作方式。外观为1U具备双滚珠静音风扇；内部工作电路无升压变压器（铜制线圈））
2、使用数字电路板放大电路，无传统升压变压器、电源变压器，转换效率可达90%；
3、内置7段动态电平指示，工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看；
4、嵌入式系统，内置网络数字音频解码模块，可通过网络直接接收数字音源的音频信号进行放大，功耗小，处理速度快，可靠性高；
5、多路信号输入：支持3路线路输入，两路MIC输入，可通过配置任意一路输入混音，其中一路MIC具有默音功能，对原来播放的声音无干扰；
★7、通过控制软件可对输入功放的音源（数字、模拟、MIC等）进行均衡和音量调节，在主控设备和手机app上均可进行远程数字化管理，便捷，可实现软件远程点播，广播讲话，移动端远程遥控等功能。（需提供网络功放支持广播讲话在移动端的软件操作界面截图）
7、一路音频信号辅助输出，方便扩展外接功率放大器；
8、过温，过载保护情况下，可通过屏幕显示及移动软件远程警报，使用更安全可靠。
★9、本项目投标产品须具有合法有效的中国国家强制性产品认证证书（3C认证），认证证书覆盖范围应包括本次投标产品的型号。提供合法有效的证书复印件或者扫描件。
★10、提供合法有效的证书复印件提供投标截止时间前、时限不低于15天的相关产品的完整的官方网站的链接地址及由权威可信时间戳服务中心签发的可信时间戳，保证链接能正常打开网页。
	1
	台

	2
	数字功放输出监测嵌入式软件
	1、首页：界面友好，操作性强，拥有功能导航菜单，丰富的文字引导，只需简单培训即可上手使用；
2、全网络信号接收：可任意接收来自服务器的广播节目，包括寻呼、消防警报等；
3、固定IP地址：终端有固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失,IP地址可通过软件进行修改；
4、音量控制：支持点对点终端通道音量调节，提供全体音量控制开关，一键发送；
5、工作状态监测：可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看输出电压等工作状态；
6、数字化管理：在主控设备和手机APP上均可进行远程数字化管理，可实现软件远程点播，广播讲话，移动端远程遥控等功能；
7、远程报警：过温，过载保护情况下，可通过屏幕显示及移动软件远程警报，使用更安全可靠。
★为保证广播系统的稳定性，所投“数字功放输出监测嵌入式软件”为国家版权局认定登记的正版软件，提供证书复印件加盖厂家公章。
	1
	套

	3
	全天候线阵防雨音柱
（80W）
	1、具有防水，防晒，耐寒，耐高温，强度高，抗老化，音域广，音质清晰，设计美观等特点
★2、无源设计，实时音频强度指示以及强度报警指示（提供音频强度指示实拍图片）
★3、采用线性阵列方式，提供非常良好的垂直覆盖面的指向性，以取得良好的声效果（提供设备实拍图片）
额定功率：80W
最大功率：160W
灵敏度：97±3dB
最大声压级：109dB
频率响应：140Hz—15KHz
★产品须通过IPX6防水等级检验，提供合法有效的检测报告复印件。
	10
	条

	五、行政楼西公共区域

	1
	网络数字前置功放
（1000W）
	额定功率：1000W
★1、D类功放；（提供设备实拍图片，设备高度须≤1U（4.445CM），提供数字功放外观和内部工作电路照片以证明产品工作方式。外观为1U具备双滚珠静音风扇；内部工作电路无升压变压器（铜制线圈））
2、使用数字电路板放大电路，无传统升压变压器、电源变压器，转换效率可达90%；
3、内置7段动态电平指示，工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看；
4、嵌入式系统，内置网络数字音频解码模块，可通过网络直接接收数字音源的音频信号进行放大，功耗小，处理速度快，可靠性高；
5、多路信号输入：支持3路线路输入，两路MIC输入，可通过配置任意一路输入混音，其中一路MIC具有默音功能，对原来播放的声音无干扰；
★7、通过控制软件可对输入功放的音源（数字、模拟、MIC等）进行均衡和音量调节，在主控设备和手机app上均可进行远程数字化管理，便捷，可实现软件远程点播，广播讲话，移动端远程遥控等功能。（需提供网络功放支持广播讲话在移动端的软件操作界面截图）
7、一路音频信号辅助输出，方便扩展外接功率放大器；
8、过温，过载保护情况下，可通过屏幕显示及移动软件远程警报，使用更安全可靠。
★9、本项目投标产品须具有合法有效的中国国家强制性产品认证证书（3C认证），认证证书覆盖范围应包括本次投标产品的型号。提供合法有效的证书复印件或者扫描件。
★10、提供合法有效的证书复印件提供投标截止时间前、时限不低于15天的相关产品的完整的官方网站的链接地址及由权威可信时间戳服务中心签发的可信时间戳，保证链接能正常打开网页。
	1
	台

	2
	数字功放输出监测嵌入式软件
	1、首页：界面友好，操作性强，拥有功能导航菜单，丰富的文字引导，只需简单培训即可上手使用；
2、全网络信号接收：可任意接收来自服务器的广播节目，包括寻呼、消防警报等；
3、固定IP地址：终端有固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失,IP地址可通过软件进行修改；
4、音量控制：支持点对点终端通道音量调节，提供全体音量控制开关，一键发送；
5、工作状态监测：可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看输出电压等工作状态；
6、数字化管理：在主控设备和手机APP上均可进行远程数字化管理，可实现软件远程点播，广播讲话，移动端远程遥控等功能；
7、远程报警：过温，过载保护情况下，可通过屏幕显示及移动软件远程警报，使用更安全可靠。
★为保证广播系统的稳定性，所投“数字功放输出监测嵌入式软件”为国家版权局认定登记的正版软件，提供证书复印件加盖厂家公章。
	1
	套

	3
	高档石头草坪音箱
（25W）
	喇叭尺寸 5 1/4＂防水同轴
额定功率 25W
输入电压 70/100V
	20
	只

	六、操场区域

	1
	矩阵式网络广播控制器
	1、可直接接收网络信号，高保真无损音频解码数字音频放大，所有播放状态可在主控软件及移动端软件进行显示及控制，移动端操作时可直接通过WIFI与设备互联；
2、多节目源选择与切换，全数字均衡和主音量调节，调节更加清晰、灵活准确，可通过主控软件，移动端软件进行节目源切换，音量以及音效的调节；；
★3、内置8*16音频矩阵，支持3路线路输入，5路MIC输入，16路模拟输出，矩阵配置可通过主控软件以及移动端进行配置；（提供设备接口实拍图片、提供矩阵配置在主控软件及移动端的界面截图)
4、终端号、音量及工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看；
5、接收网络数据信号，通过主控软件操作可监听所有节目的播出内容，通过蓝牙、WIFI等方式能够实现移动端人声扩音；
6、通过本地手动、主控及移动端管理电源，实现电源开关控制管理；
7、可配置终端至任意指定节目源，开关、音量、均衡可控，工作异常时能够自动续播末次任务，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； 
8、可根据设置所在时区，自动更新本地时间，实时刷新工作模式与当前时钟；
9、可通过网络远程升级固件，功能拓展方便灵活。
	1
	台

	七、原有教学楼

	1
	矩阵式网络广播控制器
	1、可直接接收网络信号，高保真无损音频解码数字音频放大，所有播放状态可在主控软件及移动端软件进行显示及控制，移动端操作时可直接通过WIFI与设备互联；
2、多节目源选择与切换，全数字均衡和主音量调节，调节更加清晰、灵活准确，可通过主控软件，移动端软件进行节目源切换，音量以及音效的调节；；
★3、内置8*16音频矩阵，支持3路线路输入，5路MIC输入，16路模拟输出，矩阵配置可通过主控软件以及移动端进行配置；（提供设备接口实拍图片、提供矩阵配置在主控软件及移动端的界面截图)
4、终端号、音量及工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看；
5、接收网络数据信号，通过主控软件操作可监听所有节目的播出内容，通过蓝牙、WIFI等方式能够实现移动端人声扩音；
6、通过本地手动、主控及移动端管理电源，实现电源开关控制管理；
7、可配置终端至任意指定节目源，开关、音量、均衡可控，工作异常时能够自动续播末次任务，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； 
8、可根据设置所在时区，自动更新本地时间，实时刷新工作模式与当前时钟；
9、可通过网络远程升级固件，功能拓展方便灵活。
	2
	台

	八、线材辅材等其他费用

	1
	8口交换机
	8口千兆
	4
	台

	2
	光缆
	4芯室外铠装
	600
	米

	3
	光纤收发器
	单口单芯千兆
	4
	对

	4
	熔纤盒
	4口SC
	8
	只

	5
	熔接点
	　
	32
	个

	6
	网线
	六类
	4
	箱

	7
	室外广播线
	RVV2*2.5无氧铜
	2500
	米

	8
	室外开挖回填
	　绿化带、草坪
	2000
	米

	9
	PVC管
	20mm
	2000
	米

	10
	PVC线槽
	50*25mm
	100
	米

	11
	穿墙孔
	32mm以下
	5
	个

	12
	水钻孔
	50mm以下
	3
	个

	13
	辅材
	接头、扎带、绝缘胶带、跳线、砂浆、立杆等等
	1
	批

	14
	工程费
	含各类音频接口、连接跳线、系统调试
	1
	批
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	南通理工学院
体育馆专业音响&广播系统配置清单

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	备注

	一、广播系统

	1
	矩阵式网络广播控制器
	1
	台
	将体育馆的广播系统接入学校网络广播系统，可以单独管理，也可以统一控制

	2
	会议话筒
	1
	只
	音源

	3
	数字前置放大器
	1
	台
	在1F体育馆安装3条80W音柱，2F安装4条80W音柱，数字分区器可把1F、2F分别作为独立分区，受控于广播室，可同时单区广播或全区广播。

	4
	数字前置放大器控制软件
	1
	套
	

	5
	数字纯后级功率放大器
（1500W）
	1
	台
	

	6
	数字分区器
	1
	台
	

	7
	室外防水音柱
（80W）
	7
	条
	

	8
	机柜
	1
	台
	1.2米高

	二、专业音响系统

	1
	无线麦克
（一拖二手持）
	1
	套
	专业音响系统，适用于室内、室外大型比赛、会议场馆的大功率扩音需求

	2
	8路调音台
	1
	台
	

	3
	矩阵式数字音频处理器
	1
	台
	

	4
	数字电源时序器
	1
	台
	

	5
	双15寸专业音箱
	4
	只
	

	6
	专业双声道功放
	2
	台
	

	7
	16U音响专用航空机柜
	1
	台
	

	三、线材辅材等其他费用

	1
	8口交换机
	1
	台
	实用实算

	2
	网线
	1
	箱
	实用实算

	3
	室外广播线
	600
	米
	实用实算

	4
	PVC管
	50
	米
	实用实算

	5
	PVC线槽
	50
	米
	实用实算

	6
	专业音响线
	300
	米
	实用实算

	7
	穿墙孔
	10
	个
	实用实算

	8
	水钻孔
	5
	个
	实用实算

	9
	桥架孔
	10
	个
	实用实算

	10
	辅材
	1
	批
	实用实算

	11
	工程费
	1
	批
	实用实算
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	序号
	产品名称
	参数
	数量
	单位

	一、广播系统

	1
	矩阵式网络广播控制器
	1、可直接接收网络信号，高保真无损音频解码数字音频放大，所有播放状态可在主控软件及移动端软件进行显示及控制，移动端操作时可直接通过WIFI与设备互联；
2、多节目源选择与切换，全数字均衡和主音量调节，调节更加清晰、灵活准确，可通过主控软件，移动端软件进行节目源切换，音量以及音效的调节；；
★3、内置8*16音频矩阵，支持3路线路输入，5路MIC输入，16路模拟输出，矩阵配置可通过主控软件以及移动端进行配置；（提供设备接口实拍图片、提供矩阵配置在主控软件及移动端的界面截图)
4、终端号、音量及工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看；
5、接收网络数据信号，通过主控软件操作可监听所有节目的播出内容，通过蓝牙、WIFI等方式能够实现移动端人声扩音；
6、通过本地手动、主控及移动端管理电源，实现电源开关控制管理；
7、可配置终端至任意指定节目源，开关、音量、均衡可控，工作异常时能够自动续播末次任务，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告； 
8、可根据设置所在时区，自动更新本地时间，实时刷新工作模式与当前时钟；
9、可通过网络远程升级固件，功能拓展方便灵活。
	1
	台

	2
	会议话筒
	换能方式 电容式
指向特性 心型指向性
灵敏度 -38dB±2dB
频率响应 40Hz~16000Hz
输出阻抗 1KΩ
拾音距离 30~70cm
供电电压 DC 9V
	1
	只

	3
	数字前置放大器
	1、支持4路麦克、8路线路音频混音输入，其中两路麦克支持默音，在本地、主控、移动端软件均可控制音量音效调节，音频输入级联叠加，最多可同时实现3072路音频控制；
★2、可对单路音频信号进行精确数字调节，支持音量、均衡单路调节，调节精度达1%，在本地、主控、移动端软件均可进行调节；（提供前置放大器均衡调节软件在本地、主控、移动端的界面截图）
3、内置7段动态电平指示，音量、音效状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看；
4、对音频调节后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并保留操作记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告；
5、可对各路不同输入信号进行同步等比增益调节，主控、移动端软件均可进行远程调节；
6、通过飞梭可设置全局音量一键同步，主控、移动端软件均可进行远程调节；
7、支持淡入淡出音效输出，音效时长可通过网络远程设置；
8、断电前后工作状态一致，可通过主控、移动端软件查看断电信息并将断电记录推送至移动端；
9、可提前设定多种场景音频调节工作模式，在主控、移动端软件可任意调用，最多可达999种。
★本项目投标产品须具有合法有效的中国国家强制性产品认证证书（3C认证），认证证书覆盖范围应包括本次投标产品的型号，提供合法有效的证书复印件。
	1
	台

	4
	数字前置放大器控制软件
	1、首页：界面友好，操作性强，拥有功能导航菜单，丰富的文字引导，只需简单培训即可上手使用；
2、音量控制：支持点对点终端通道音量调节，提供全体音量控制开关，一键发送；
3、音频信号前置放大：支持不少于4路麦克、8路线路音频输入，精确数字性调节，无硬件调节造成的音质损失；
4、单路数字调节：可对每路音频信号进行精确数字调节输出；
5、高低音调节：可对输出音频进行精确高低音数字调节；
6、等比增益调节：可对各路不同输入参数进行同步等量比例增益；
7、音量同步：全局音量快速一键同步。
★为保证广播系统的稳定性，所投“数字前置放大器控制软件”为国家版权局认定登记的正版软件，提供证书复印件加盖厂家公章。
	1
	套

	5
	数字纯后级功率放大器
（1500W）
	★1、D类功放；（提供设备实拍图片，设备高度须≤1U（4.445CM），提供数字功放外观和内部工作电路照片以证明产品工作方式。外观为1U具备双滚珠静音风扇；内部工作电路无升压变压器（铜制线圈））
2、使用数字电路板放大电路，无传统升压变压器、电源变压器，转换效率可达90%；
3、工作状态可在内置中文显示器上实时查看；
4、支持1路线路输入，一路MIC输入，一路EMC紧急输入，其中线路和MIC输入采用混音输入方式；
5、EMC输入优先网络和所有的外接信号，使各种联动的报警设备多样化；
6、本地可对输入功放的音源（数字、模拟、MIC等）进行均衡和音量调节；
7、一路音频信号辅助输出，方便扩展外接功率放大器；
8、过温，过载保护情况下，可通过屏幕显示及移动软件远程警报，使用更安全可靠。
9、额定功率：1500W
	1
	台

	6
	数字分区器
	1、支持十二路数字分区，在本地、主控、移动端软件均可控制分区开启关闭，分区级联可无限叠加；（提供分区状态在主机、主控软件及移动端的界面截图)
2、具备独立工作能力，单机接入任意网络信息点即可进入广播系统平台接受主控、移动端软件远程控制分区开关；
3、分区开启状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看；
4、本地操作开启/关闭分区后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史操作记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告；
5、支持消防、广播双功率信号输入，接收消防信号后可强制切换为消防输出，同时支持TC消防触发，实现双消防工作模式，通过网络可接收消防信号，接收方式及工作模式可通过网络远程修改；
6、断电前后工作状态一致，可通过主控、移动端软件查看断电信息并将断电记录推送至移动端。

	1
	台

	7
	室外防水音柱
（80W）
	额定功率 80W
最大功率 160W
额定输入 70 - 100V
灵敏度 92dB
最大声压级 115dB
频率响应 80 - 16,000Hz
	7
	条

	8
	机柜
	1.2米高
	1
	台

	二、专业音响系统

	1
	无线麦克
（一拖二手持）
	双频道接收、采用UHF频段、石英锁定频率、双液晶显示功能，具有“音码锁定”及“杂讯锁定”双重静音控制的最新功能，可防止点歌机、电脑杂音干扰。
调制方式: UHF
频率范围: 780~910MHz
频率稳定: ±0.005%
最大频偏: ±25KHz
音频响应: 40Hz~16KHz
信噪比/: ≥95dB
动态范围: ≥80dB
系统失真:  ≤0.2%
理想使用距离: 300m
工作温度: -10℃~50℃
麦克风工作电压: 1.5×2
接收机工作电压: 110/220V
一拖二手持
	1
	套

	2
	8路调音台
	8路单声道+4路双声道输入8个高性能话筒放大器带有幻像电源开关话筒输入带有-20dB衰减开关中频扫频的三段均衡，MF频段的范围是从140Hz到3KHz，英国风格。
配备高档调音台的信号输入点(外接信号处理器)两组AUX辅助输出可选10段三色LED电平灯七段立体声均蘅器LCD显示效果（DSP）100MM行程高分析度直滑电位器
	1
	台

	3
	矩阵式数字音频处理器
	1、采用高品质铝合金面板设计，标准机身设计，内置≥2寸TFT彩屏，实时显示当前工作状态； 
2、内置400MHZ高性能DSP处理器，数字处理包括增益调节、极性转换、参量均衡器、滤波器、时间延时、分频功能、压缩、限制以及矩阵功能； 
★3、支持≥8进8出音频矩阵，每路输入可单独进行增益、延时、参量均衡以及滤波调节；（提供设备网络RJ45接口和8*8矩阵接口图片加盖生产厂家公章） 
★4、可存储多个预置，可将数据返回服务器存储，可通过移动端APP以及WEB端软件调用；（提供操作界面截图，展示策略保存与调用，配置4路线路以及4路麦克的7段均衡调节，设置调音等级，需支持调节总输出效果增益、高音、低音、延迟、混响。） 
5、支持网络远程管理以及控制，通过网络对设备进行远程调节。 
技术参数： 
电源供电：AC220V 50HZ 
功率：≤30W 
信噪比：≥90Db 
动态范围：≥108Db 
总谐波失真：≤0.01% 
处理器：D/A 400MHZ 32-BIT ； A/D 48KHZ 24-BIT 
★本项目投标产品须具有合法有效的中国国家强制性产品认证证书（3C认证），认证证书覆盖范围应包括本次投标产品的型号，提供合法有效的证书复印件或者扫描件。
★提供国家版权局认定登记的含 音频矩阵控制软件 类似字样的软件著作权证书复印件并加盖生产厂家公章。
★为保证产品的先进性及实用性，本项目投标产品须具有含 一种数字化扩声系统及方法 类似字样的发明专利证书，提供合法有效的证书复印件并加盖生产厂家公章。
	1
	台

	4
	数字电源时序器
	1、支持十六路电源时序管理，在本地、主控、移动端软件均可管理电源时序，电源管理级联叠加，最多可同时实现4096路电源管理；
★2、通过主控、移动端自定义电源作息表，实现电源开关远程控制管理；（提供电源时序器电源管理软件操作界面截图）
3、可自定义六位数字密码授权操作，三次密码错误后锁死，不同密码开启不同权限，密码管理支持远程控制；
4、具备独立工作能力，单机接入任意网络信息点即可进入广播系统平台接受主控、移动端软件远程操作；
5、工作状态可在内置中文显示器、主控、移动端软件等多个控制平台上实时查看；
6、电源开启/关闭后，工作记录实时反馈给主控、移动端软件并在网络控制平台保留历史记录，通过收集工作数据，可形成工作日志报告；
7、支持消防、广播双功率信号输入，接收消防信号后可强制切换为消防输出，同时支持TC消防触发，实现双消防工作模式。通过网络可接收消防信号，接收方式及工作模式可通过网络远程修改；
8、断电前后工作状态一致，可通过主控、移动端软件查看断电信息并将断电记录推送至移动端。
★本项目投标产品须具有合法有效的中国国家强制性产品认证证书（3C认证），认证证书覆盖范围应包括本次投标产品的型号，提供合法有效的证书复印件或者扫描件。

	1
	台

	5
	双15寸专业音箱
	系统(System)全频
输出阻抗（Output impedance）:40hm
驱动器（Driver）：LF:15”X2,HF:3”X1
频率响应（Frequency response）:40HZ-18KHZ
最大声压(Maximum sound pressure):131dB
额定功率(Supply power):900W
峰值功率(Peak power):2600W
系统灵敏度(System sensitivity):101dB
净重(Net weight)：60 KG
毛重（Gross weight）:63KG
尺寸(Size):550X540X1105mm
包装箱尺寸（Package carton size）:620X600X1200mm
	4
	只

	6
	专业双声道功放
	1、应用了数字功放的工作原理，使得工作效率大幅提升； 
2、具足额的功率，真正的“小体积，足功率”；
3、极度优化了电路设计，具极高的性价比； 
4、搭配有开关电源或变压器两种供电形式； 
5、设置多种保护电路，包括一短路、压缩、压限、过流、过压、过温、直流及超高频过失真等保护，并设有音量渐大功能，使本机无论在多么恶劣的环境使用都能轻松应对。
技术参数：
1、8Ω立体声(输出)功率：2x1400W
2、4Ω立体声(输出)功率：2x2000W
3、8Ω桥接(输出)功率：4000W
4、频率响应：20Hz~20KHz(±0.5%)
5、总谐波失真(8Ω/1KHz)：＜0.5%(20Hz~20KHz)
6、转换速率：10V/μs
7、阻尼系数(8Ω/10~400Hz)：＞200dB
8、输入灵敏度：0.77V,1.4V,32dB
9、输入阻抗：不平衡10KΩ/平衡20KΩ
10、电压增益(8Ω/1KHz)：33dB/36dB/39dB/41dB
11、接口部分：输入：平衡式卡侬(公头x2+母头x2)，输出：SpeakON接头x2，1/4寸接线柱(香蕉头)x4
12、信噪比：≥100dB
13、保护及冷却功能：静音开关(软启动)；直流故障断开，有源浪涌(失真)限幅，短路、开路，射频过载和过热保护(变频智能风扇)
	2
	台

	7
	16U音响专用航空机柜
	防撞、伸展性强，内贴防震防潮减震材料，蝴蝶锁扣，（直）球包角，带刹车万向轮子及轮涡， 拉手;欧式脚轮， 单轮载重量为100KG，箱体载重量为400KG。 箱体上盖带高强度磁铁，便于物体摆放及不会与屏摩擦。 表面处理:采用PBS阻然材料，具有防火、防水、耐酸碱的作用.
	1
	台

	三、线材辅材等其他费用

	1
	8口交换机
	8口千兆
	1
	台

	2
	网线
	六类非屏蔽四对双绞线
	1
	箱

	3
	室外广播线
	RVV2*2.0
	600
	米

	4
	PVC管
	20mm
	50
	米

	5
	PVC线槽
	50*25mm
	50
	米

	6
	专业音响线
	RVV2*2.5无氧铜
	300
	米

	7
	穿墙孔
	32mm以下
	10
	个

	8
	水钻孔
	50mm以下
	5
	个

	9
	桥架孔
	含锁母
	10
	个

	10
	辅材
	接头、胶带、跳线、熔接盒、立杆等等
	1
	批

	11
	工程费
	含各类音频接口、连接跳线、系统调试
	1
	批



