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实验（训）室建设项目立项申请表

	实验（训）室名称：
	岗位技能培训实验室

	适用学科专业：
	土木工程

	项目负责人：
	杨峰

	计划完成日期：
	2021年6月

	申报单位：
	建筑工程学院

	申报日期：
	2020年11月26日


南通理工学院教务处制

一、项目概述

	项目名称
	岗位技能培训实验室

	项目负责人
	杨峰
	职称
	讲师
	职务
	教师
	电话
	15851212339

	项目类别
	基础□      专业□      新建☑      改建□      扩建□

	学年使用总人时数
	2560
	学年可利用总人时数
	4800
	设备利用率
	53.33

	学年该实验学时数
	64
	学年该实验室额定学时数
	960
	实验室利用率
	6.7

	实验（训）室容纳人数
	40
	实验室分组数
	5
	主体设备台套数
	6

	建设投资

总金额
	
	实验（训）

场地
	拟用地址
	建筑楼107

	
	
	
	面积需求
	     300M2

	1.项目建设必要性

【立项依据：国内外高校同类实验设施的比较研究；实验（训）室原有设备使用率、新旧程度等；本实验（训）室及其主要设备在教学中的地位与作用；该项目所承担科研、社会服务等任务】

	介于土木工程专业目前就业形势日益严峻，同时结合教学需要，故需要在本部新建岗位技能培训实验室，要求满足土木工程专业的《土木工程材料》课程16课时的实验需求。

土木工程材料实验是一门与生产密切联系的科学技术，作为工程技术人员，必修具备一定的建筑材料试验知识和技能，才能正确评价材料质量，合理而经济地选择和使用材料。土木工程材料是一门联系实际较强的学科，因此，土木工程材料实验是本课程的重要组成部分和关键的实践性教学环节，同时也是学习和研究土木工程材料的重要方法。

通过土木工程材料实验，我们不仅对主要建筑材料的技术要求，实验基本原理和操作技能有所了解和掌握，同时还可以巩固和丰富理论知识，提高分析和解决问题的能力，培养严肃认真，实事求是，用数据说话的工作作风。


	2.项目建设可行性

【主要包括用房、人员、设备利用率、实验室安全等，即在考虑教学组织形式、管理方式的基础上，就如何在设备选型、配置、建设进度安排方面综合考虑效益、效率和效果，提高投资效益和设备设施的利用率，同时对实验室安全进行说明论证。】

	用房：300平方米，要有混凝土沉淀池，且要有水泥石台放置砂浆搅拌机和水泥净浆搅拌机。混凝土搅拌机连通水池，便于清洗。

人员：教师及学生。

设备利用率：暂时土木工程材料实验室主要为土木工程专业的《土木工程材料》课程教学服务，利用率为53.33%。

实验室安全：各项仪器的使用均存在一定的不确定因素，把提前做好安全教育和合理安排学生实验相结合，共同保障安全实验。

    此次申请的土木工程材料实验室的各项仪器均符合新标准要求，数量也符合教育部对工科实验分组的安排。

	3.建设目标
【建设的预期目标，是要能够满足教学的多样性需求：如教学实验（训）的需求，即能完成哪些实验（训）项目，能实现哪些学生实验（训）目标；为以后的教学研究提供保障和可持续发展平台。】

	通过岗位技能培训实验室，我们不仅对主要建筑材料的技术要求，实验基本原理和操作技能有所了解和掌握，同时还可以巩固和丰富理论知识，提高分析和解决问题的能力，培养严肃认真，实事求是，用数据说话的工作作风。




二、项目建设的预期效益

1.实验（训）教学

	课程名称
	教学实验（训）项目
	项目

类型
	学时数
	实验（训）

人数
	学年使用人时数
	面向专业

	土木工程材料
	防水工
	综合
	2
	160
	2560
	土木工程

	土木工程材料
	钢筋工
	综合
	2
	160
	2560
	土木工程

	土木工程材料
	混凝土工
	综合
	2
	160
	2560
	土木工程

	土木工程材料
	架子工
	综合
	2
	160
	2560
	土木工程

	土木工程材料
	砌筑工
	综合
	2
	160
	2560
	土木工程

	土木工程材料
	手工木工
	综合
	2
	160
	2560
	土木工程

	土木工程材料
	装配式
	综合
	2
	160
	2560
	土木工程


【项目类型为验证、综合、设计性。在实验（训）项目设置上要尽量减少不必要的验证性实验（训）项目，综合性、设计性和研究性实验（训）项目要占一定的比例，保证实验（训）项目开出率达到100%。】

2.科学研究

	序号
	科研主要方向
	科研实验项目
	课题来源
	学年使用人时数

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


3.校内外服务

	序号
	服务项目
	专业
	学年使用人时数

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	


	1.实验（训）主体仪器设备购置计划

	序号
	仪器设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	小计
	参考

型号
	参考厂商

	1
	钢筋切断机
	圆钢切断范围：≤28

螺纹切断范围：≤25

出刀频率：33/分钟

刀片尺寸：83*83*16

电机功率：2.2KW

电压：380/220V定制

重量：280KG

尺寸：1155*350*600
	台
	2
	
	
	40轻型

切断机
	

	2
	钢筋调直机
	调直框配置：铸铁轮卡，普通调直框

调直轮：48*57

轴承：6301轴承

油泵：16KPA油泵

调直范围：4-12圆钢

切断长度：20-99CM

切断误差：＜1CM

效率：42M/分钟

油缸压力：7吨子弹油缸
	台
	1
	
	
	7.5KW

千吨王

调直机
	

	3
	钢筋弯曲机
	圆钢弯曲范围：≤25

螺纹弯曲范围：≤25

每分转速：8

立柱高度：50MM

整机质量：150KG

功率：3KW
	台
	2
	
	
	40普通

弯曲机
	

	4
	数控钢筋弯箍机
	牵引速度：85m/分钟

弯曲角度：0-180°

质量：2.3T

尺寸：4M*1.3M*1.8M

误差：±2MM/1°

单线直径：6-12MM
	台
	1
	
	
	CKCX6-12G
	

	5
	砂浆搅拌机
	主要技术参数：

型号：jiaobanji-01佰辉500L手推正反转搅拌机

电机功率：4000W

电压：220V~240V 50Hz

桶厚度2.5mm

机型宽度790mm

外形尺寸约1.55m×1.36m×0.91m
	台
	2
	
	
	佰辉500L手推正反转搅拌机
	

	6
	木工台锯
	品牌: Bosch/博世

型号: GTS10J
输入功率：1800瓦

锯片直径：254毫米

空载速率：3650转/分钟

斜边角度(左/右)：47°/2°

最大右侧切割能力：460毫米

最大左侧切割能力：210毫米

最大切割深度：79毫米

重量：26公斤


	台
	2
	
	
	GTS10J
	

	7
	木工压刨机
	品牌: 光合

型号: MGYPJ-05W
产地: 中国大陆
电源方式: 直流电
颜色分类: 380V单面高速压刨102型 380V单面高速压刨103型
操作方式: 台式

主轴转速：10000rpm

送料速度：7- 10m/min

刨削宽度：≤300mm

刨削厚度：3- 130mm

刨削长度：≥200mm
切削量：3mm

吸尘风机流量: 40m3/min

电机功率:3kw/380v

外形尺寸:560*600* 1100mm
	台
	2
	
	
	MGYPJ-05W
	

	合计
	
	
	
	
	


3

