办公家具采购清单

	序号
	品名
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	附图
	备注

	


1
	

办公桌
（带侧柜）
	

1.8*0.9+
1.2*0.4m
	


19
	
	
	
[image: ]
	1.基材：采用E1级环保板材，甲醛释放量≤9.0mg/100g符合国家标准，含水率≤7.4% 2.木皮：采用AAA级胡桃木皮，木皮纹路清晰无瑕疵3.油漆：采用意大利进口底漆、德国进口“IdopA”（易涂宝）面漆饰面，高聚脂环保油漆，经七底五面工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，面漆耐磨度不低于3级，甲醛释放量≤1.5mg/L,硬度、耐酸均高于国家标准，漆面透明度好，色泽均匀、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好4、粘合剂：优质环保粘合剂，粘贴性强，同时具有耐水、耐热、耐酸、耐有机溶剂、韧好特性。游离甲醛＜0.3g/kg，优于国家标准5、封边：采用实木封边，双面贴木皮6优质五金配件

	


2
	

办公椅
（带扶手）
	0.62m*0.71m*1m
	


19
	
	
	
[image: ]
	[bookmark: _GoBack]1.饰    面：优质头层1.0mm厚皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面柔软舒适，光彩夺目，光泽持久，透气性、韧性等理化指标好。选用多层强力拉筋包背，具有回力好，经久耐用的优点，用高速衣车及粗线车制皮套，直接包面，沉稳舒适，符合GB/T 16799-1808。
2.内材：采用品牌阻燃高密度回弹海绵，密度：底座≥45kg/m³，椅背≥35kg/m³，拉伸强度≥100kpa，回弹率≥55%；
3、曲木板：木板厚度18mm，密度≥600kg/m³，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。        
4.椅框椅脚架：纯实木榫卯结构框架，最大承重136kg，，表面采用品牌环保水性漆或等，经五底三面磨砂工艺处理，红外微波干燥且游离甲醛释放量符合国家标准，苯系物含量≤50mg/kg；  

	


3
	

办公椅
（不带扶手）
	0.46m*0.62m*0.9m
	


19
	
	
	
[image: ]
	1.饰    面：优质pu皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面柔软舒适，光彩夺目，光泽持久，透气性、韧性等理化指标好。选用多层强力拉筋包背，具有回力好，经久耐用的优点，用高速衣车及粗线车制皮套，直接包面，沉稳舒适，符合GB/T 16799-1808。
2.内材：采用品牌阻燃高密度回弹海绵，密度：底座≥45kg/m³，椅背≥35kg/m³，拉伸强度≥100kpa，回弹率≥55%；
3、曲木板：木板厚度18mm，密度≥600kg/m³，含水率≤9%，经高温蒸煮、高温干燥、高温层压。不变形、不虫蛀、不霉变。        
4.椅框椅脚架：纯实木榫卯结构框架，最大承重136kg，，表面采用品牌环保水性漆或等，经五底三面磨砂工艺处理，红外微波干燥且游离甲醛释放量符合国家标准，苯系物含量≤50mg/kg；  

	


4
	


三人沙发
	


2.1m*0.9m
	


19
	
	
	
[image: ]
	1.饰    面：优质头层1.0MM厚小牛皮，经液氨多道浸色及防潮、防腐等工艺处理，皮面柔软舒适，光彩夺目，光泽持久，透气性、韧性等理化指标好。选用多层强力拉筋包背，具有回力好，经久耐用的优点，用高速衣车及粗线车制皮套，直接包面，沉稳舒适，符合GB/T 16799-2008。
2.海    棉：采用品牌阻燃高密度回弹海绵，密度：底座≥55KG/M3，椅背≥45KG/M3，拉伸强度≥100kpa，回弹率≥55；
3.框    架：采用西北桦木制内架，高密度沙发专用绷带托底。无结疤，无虫眼、无开裂，无树皮。 

	


5
	


茶几
	


1.2*0.6m
	


10
	
	
	
[image: ]
	1.基材：采用E1级环保板材，甲醛释放量≤9.0mg/100g符合国家标准，含水率≤7.4% 2.木皮：采用AAA级胡桃木皮，木皮纹路清晰无瑕疵3.油漆：采用意大利进口底漆、德国进口“IdopA”（易涂宝）面漆饰面，高聚脂环保油漆，经七底五面工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，面漆耐磨度不低于3级，甲醛释放量≤1.5mg/L,硬度、耐酸均高于国家标准，漆面透明度好，色泽均匀、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好4、粘合剂：优质环保粘合剂，粘贴性强，同时具有耐水、耐热、耐酸、耐有机溶剂、韧好特性。游离甲醛＜0.3g/kg，优于国家标准5、封边：采用实木封边，双面贴木皮6优质五金配件

	


6
	


茶水柜
	


0.8*0.4m*0.8m
	


10
	
	
	[image: MT-9A7茶水柜（两门）]
	1.基材：采用E1级环保板材，甲醛释放量≤9.0mg/100g符合国家标准，含水率≤7.4% 2.木皮：采用AAA级胡桃木皮，木皮纹路清晰无瑕疵3.油漆：采用意大利进口底漆、德国进口“IdopA”（易涂宝）面漆饰面，高聚脂环保油漆，经七底五面工艺，成品油漆表面硬度可达3H级，面漆耐磨度不低于3级，甲醛释放量≤1.5mg/L,硬度、耐酸均高于国家标准，漆面透明度好，色泽均匀、木纹纹理清晰，光滑耐磨、手感好4、粘合剂：优质环保粘合剂，粘贴性强，同时具有耐水、耐热、耐酸、耐有机溶剂、韧好特性。游离甲醛＜0.3g/kg，优于国家标准5、封边：采用实木封边，双面贴木皮6优质五金配件

	


7
	


铁皮柜
	0.86m*0.4m*1.82
	


16
	
	
	[image: ]
	基材：采用上海“宝钢”或同等品牌1.0mm优质冷轧钢板冲压而成，产品表面经除油、清洗、去锈、磷化清洗、预处理、清洗、钝化等九道工序处理，采用流行色亚光静电喷塑，高温塑化而成。喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。冷轧钢板通过乙酸盐雾检验，乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾150小时后，耐腐蚀检测结果等级达到10级。
平整度、正视面板件≤0.1mm，翘曲度≤0.6mm，着地平稳性≤0.5mm。
五金配件：采用优质品牌五金配件，无锈蚀，具有足够的承载能力、耐腐蚀能,需转印木纹
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