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一、项目实施现场基本情况：
本项目的实施现场为女生公寓6号楼。共计6层,两个电梯。
基本设备需求：
1、考虑夜间光线不足，为达到预期的效果，因此选用50米全彩摄像机，像素达到200万以上。白天和夜间都为清晰彩色画面。前端摄像机采用POE供电方式。
2、后端选用1个32路，回放录像的画质与实时监控相同，录像主机放置在公寓女生6号楼值班室（女6值班室可进行监控）。监控信号需通过光纤传输到行政楼监控中心（同时显现）。
3、全实时录像，每台录像机保存周期不低于一个月。
4、所有设备品牌为海康产品。
三、具体布点情况
共计28个，具体布点如下：
1、一层点位两个进出口2个，两个楼梯2个，两个电梯内2个，两个电梯厅2个。共计8个。
2、二层到六层点位相同，两个电梯厅2个，两个楼梯各1个。
4、 设备安装要求
无明线，可走甲方楼内桥架，无桥架部分提前开槽预埋管道。
终端设备安装必须牢固，禁止明线外露。
女7视频监控建设要求
一、项目实施现场基本情况：
本项目的实施现场为女生公寓7号楼。共计6层,1个电梯。
基本设备需求：
1、考虑夜间光线不足，为达到预期的效果，因此选用50米全彩摄像机，像素达到200万以上。白天和夜间都为清晰彩色画面。前端摄像机采用POE供电方式。
2、后端选用1个32路+1个8路，回放录像的画质与实时监控相同，录像主机放置在公寓女生7号楼值班室（女7值班室可进行监控）。监控信号需通过光纤传输到行政楼监控中心（同时显现）。
3、全实时录像，每台录像机保存周期不低于一个月。
4、所有设备品牌为海康产品。
三、具体布点情况
共计33个，具体布点如下：
1、一层点位过道2个，洗衣机房1个，两个进出口2个，1个电梯内1个，1个电梯厅1个。西楼梯1个。共计8个。
2、二层到六层点位相同，过道2个，洗衣机房1个，1个电梯厅1个。西楼梯1个。
5、 设备安装要求
无明线，可走甲方楼内桥架，无桥架部分提前开槽预埋管道。
终端设备安装必须牢固，禁止明线外露。

女8视频监控建设要求
一、项目实施现场基本情况：
本项目的实施现场为女生公寓8号楼。共计6层,两个电梯。
基本设备需求：
1、考虑夜间光线不足，为达到预期的效果，因此选用50米全彩摄像机，像素达到200万以上。白天和夜间都为清晰彩色画面。前端摄像机采用POE供电方式。
2、后端选用1个32路，回放录像的画质与实时监控相同，录像主机放置在公寓女生8号楼值班室（女8值班室可进行监控）。监控信号需通过光纤传输到行政楼监控中心（同时显现）。
3、全实时录像，每台录像机保存周期不低于一个月。
4、所有设备品牌为海康产品。
三、具体布点情况
共计28个，具体布点如下：
1、一层点位两个进出口2个，两个楼梯2个，两个电梯内2个，两个电梯厅2个。共计8个。
2、二层到六层点位相同，两个电梯厅2个，两个楼梯各1个。
6、 设备安装要求
无明线，可走甲方楼内桥架，无桥架部分提前开槽预埋管道。
终端设备安装必须牢固，禁止明线外露。

女9视频监控建设要求
一、项目实施现场基本情况：
本项目的实施现场为女生公寓9号楼。共计6层,1个电梯。
基本设备需求：
1、考虑夜间光线不足，为达到预期的效果，因此选用50米全彩摄像机，像素达到200万以上。白天和夜间都为清晰彩色画面。前端摄像机采用POE供电方式。
2、后端选用1个32路+8路，回放录像的画质与实时监控相同，录像主机放置在公寓女生9号楼值班室（女9值班室可进行监控）。监控信号需通过光纤传输到行政楼监控中心（同时显现）。
3、全实时录像，每台录像机保存周期不低于一个月。
4、所有设备品牌为海康产品。
三、具体布点情况
共计33个，具体布点如下：
1、一层点位过道2个，洗衣机房1个，两个进出口2个，1个电梯内1个，1个电梯厅1个。西楼梯1个。共计8个。
2、二层到六层点位相同，过道2个，洗衣机房1个，1个电梯厅1个。西楼梯1个。
7、 设备安装要求
无明线，可走甲方楼内桥架，无桥架部分提前开槽预埋管道。
终端设备安装必须牢固，禁止明线外露。
[bookmark: _GoBack]女生大区公共区域视频监控建设要求
一、项目实施现场基本情况：
本项目的实施现场为女生公寓公共区域。
基本设备需求：
1、考虑夜间光线不足，为达到预期的效果，因此选用50米全彩摄像机，像素达到200万以上。白天和夜间都为清晰彩色画面。前端摄像机采用POE供电方式。
2、后端选用1个64路，回放录像的画质与实时监控相同，录像主机放置在公寓女生6号楼值班室（女6值班室可进行监控）。监控信号需通过光纤传输到行政楼监控中心（同时显现）。
3、全实时录像，每台录像机保存周期不低于一个月。
4、所有设备品牌为海康产品。
三、具体布点情况
1、女6外围共计8个，东南角外墙2个，照女6晾衣架和朝北空地。东北角外墙2个，照朝西和朝南空地。西北角外墙2个，照朝南和朝东空地。西南角外墙2个，照朝东晾衣架和西边空地。
2、女8外围共计8个，东南角外墙2个，照教工宿舍中间马路围栏和前面空地。东北角外墙2个，照马路朝南加围栏和进出口外区。。西北角外墙2个，照西侧朝南空地和西出入口外。西南角外墙2个，照西侧空地和南边空地。
3、女7外围共计8个，东南角外墙2个，照车棚和南北通道。东北角外墙2个，照南北通道朝南和东进出口外区。西北角外墙2个，照西出入外区和西侧通道。西南角外墙2个，照围栏和车棚。
4、女9外围共计8个，东南角外墙2个，照车棚和南北马路及围栏。东北角外墙2个，照围栏和东进出口外区。西北角外墙2个，照西出入外区和西侧过道。西南角外墙2个，照西侧过道和车棚。
5、女3外围共计8个，东南角外墙2个，照门岗出入口和女3前面通道。东北角外墙2个，照东侧通道和东出入口。西北角外墙2个，照西出入口和西侧大门。西南角外墙2个，照南通道和停车场。
6、女4外围共计8个，东南角外墙2个，照车棚和东侧通道。东北角外墙2个，照东侧通道和东出入口。西北角外墙2个，照西出入口和西侧过道。西南角外墙2个，照西侧通道和车棚。
共计48个。
8、 设备安装要求
无明线，可走甲方楼内桥架，无桥架部分提前开槽预埋管道。
终端设备安装必须牢固，禁止明线外露。


