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实验（训）室建设项目立项申请表

	实验（训）室名称：
	单片机原理与接口技术实验室

	适用学科专业：
	电子信息工程、电气工程及其自动化等

	项目负责人：
	王青

	计划完成日期：
	2020年9月20

	申报单位：
	电气与能源工程学院

	申报日期：
	


南通理工学院教务处制

一、项目概述

	项目名称
	单片机原理与接口技术实验室

	项目负责人
	王青
	职称
	讲师
	职务
	教师
	电话
	15206296286

	项目类别
	基础□      专业□      新建□      改建☑      扩建□

	学年使用总人时数
	43200
	学年可利用总人时数
	43200
	设备利用率
	100%

	学年该实验学时数
	920
	学年该实验室额定学时数
	960
	实验室利用率
	95.8%

	实验（训）室容纳人数
	50
	实验室分组数
	21
	主体设备台套数
	21

	建设投资

总金额
	
	实验（训）

场地
	拟用地址
	老实验楼209

	
	
	
	面积需求
	98M2

	1.项目建设必要性

【立项依据：国内外高校同类实验设施的比较研究；实验（训）室原有设备使用率、新旧程度等；本实验（训）室及其主要设备在教学中的地位与作用；该项目所承担科研、社会服务等任务】

	在近十几年来信息与通信技术迅猛发展形势下，高等院校的电子信息类专业取得了迅速的发展。行业人才需求量激增，因而被称为朝阳专业。对于电子专业的高等类院校学生的培养，规范化的专业性实践创新能力的训练是关键。在信息技术高速发展、实用性的电子类专业人才供不应求的大背景下，电子类专业的实践教学内容的水平和创新能力的高低，直接关系到本专业人才培养的质量以及我校电子信息工程专业的成长速度。

但是本校电子信息工程专业实验室装备水平和规模，与其它高校的专业实验室条件比较存在相当大的差距。现有单片机实验室实验设备比较陈旧，大多是十多年前的设备，已经处于淘汰状态，与当前的技术脱节比较严重。此外，目前实验环节基本是验证性实验，只要学生按实验要求一步一步做即可，对学生最重要的创新能力缺少培养和锻炼，这严重影响到了本专业的教学质量和人才培养。本科生毕业后工作中使用的技术比学校实验室中的先进很多，需要培训较长的时间才能适应工作，严重影响电子信息类专业毕业生的就业竞争力。因此有必要增设电子信息方向的单片机原理与接口技术实验室，进行电子信息工程专业实验室的进一步整合升级和深度建设。

但是本专业2018年开始招生专业实验室的建设目前暂缺，大大影响了电子信息工程专业的发展，甚至会影响本专业的进一步招生，因而本专业实验室的增建已迫在眉睫。



	2.项目建设可行性

【主要包括用房、人员、设备利用率、实验室安全等，即在考虑教学组织形式、管理方式的基础上，就如何在设备选型、配置、建设进度安排方面综合考虑效益、效率和效果，提高投资效益和设备设施的利用率，同时对实验室安全进行说明论证。】

	本实验室的建设将以南通理工学院全体本科生和教师为对象，重点为工科类专业学生服务。是一个开放式实验室，它不仅能满足教学实验，而且也可用于课程设计、毕业设计，电子设计大赛等。此外，还可供教师用该平台做一些科研开发工作之用。安全方面学院有专人管理，可以确保实践教学的正常进行，并努力提高实验（训）室的利用率。

	3.建设目标
【建设的预期目标，是要能够满足教学的多样性需求：如教学实验（训）的需求，即能完成哪些实验（训）项目，能实现哪些学生实验（训）目标；为以后的教学研究提供保障和可持续发展平台。】

	单片机原理与接口技术：

实验1：KEIL软件安装及I/O口驱动LED灯实验

实验2：数码管静态显示实验

实验3：数码管动态显示实验

实验4：键盘使用实验 

实验5：外部中断INTO与INT1使用实验

实验6：定时器1方式1使用实验

实验7：定时器0方式0使用实验

实验8：计数器使用实验

嵌入式原理与应用：

实验1：KEIL5软件安装及GPIO口驱动LED灯实验

实验2：按键输入实验

实验3：串口通信实验

实验4：外部中断实验

实验5：定时器中断实验

实验6：PWM输出实验

实验7：ADC/DAC实验

实验8：DMA实验

基于人工智能的医用可穿戴项目

基于嵌入式&人工智能的四轴飞行器项目

平衡车项目

智能锁项目

智能楼宇节能与安全监控系统项目

机器视觉检测项目

课程设计

毕业设计


二、项目建设的预期效益

1.实验（训）教学

	课程名称
	教学实验（训）项目
	项目

类型
	学时数
	实验（训）

人数
	学年使用人时数
	面向专业

	单片机原理与接口技术
	实验1：KEIL软件安装及I/O口驱动LED灯实验

实验2：数码管静态显示实验

实验3：数码管动态显示实验

实验4：键盘使用实验 

实验5：外部中断INTO与INT1使用实验

实验6：定时器1方式1使用实验

实验7：定时器0方式0使用实验

实验8：计数器使用实验

单片机原理与接口技术课程设计

毕业设计
	验证、综合、设计性
	16
	400
	43200
	电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化、新能源科学与工程、机械电子、汽车服务工程、车辆工程、机械工程及其自动化等

	嵌入式系统及应用
	实验1：KEIL5软件安装及GPIO口驱动LED灯实验

实验2：按键输入实验

实验3：串口通信实验

实验4：外部中断实验

实验5：定时器中断实验

实验6：PWM输出实验

实验7：ADC/DAC实验

实验8：DMA实验

基于人工智能的医用可穿戴项目

基于嵌入式&人工智能的四轴飞行器项目

平衡车项目

智能锁项目

智能楼宇节能与安全监控系统项目

机器视觉检测项目

多自由度运动控制

课程设计

毕业设计
	验证、综合、设计性
	16
	400
	43200
	电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化等


【项目类型为验证、综合、设计性。在实验（训）项目设置上要尽量减少不必要的验证性实验（训）项目，综合性、设计性和研究性实验（训）项目要占一定的比例，保证实验（训）项目开出率达到100%。】

2.科学研究

	序号
	科研主要方向
	科研实验项目
	课题来源
	学年使用人时数

	1
	嵌入式系统
	嵌入式智能仪器开发
	企业
	

	2
	
	
	
	


3.校内外服务

	序号
	服务项目
	专业
	学年使用人时数

	1
	
	
	


	1.实验（训）主体仪器设备购置计划

	序号
	仪器设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	小计
	参考

型号
	参考厂商

	1
	数字示波器
	★1、100MHz带宽，1GSa/s实时采样率；
2、2个模拟通道；
★3、存储深度32Mpts；
★4、波形捕获率高达30,000wfms/s；
5、触发类型标配：边沿触发、脉宽触发、欠幅触发、超幅触发、斜率触发、视频触发；
★6、双通道时基独立可调；
7、多种校准信号输出：10Hz、100Hz、1kHz(默认)、10kHz、100kHz；
8、无需连接任何线缆，一键接入校准信号；
9、波形记录器，最大可录制15Mpts波形数据
★10、内置5MHz DDS信号源
11、可选配逻辑分析仪模块、锂电池供电数字万用表模块；
12、8英寸TFT LCD，WVGA(800×480)
13、丰富的外围接口：USB OTG，Pass/Fail
	台
	21
	
	
	
	

	2
	函数信号发生器
	★1、25MHz的正弦波输出，全频段1μHz的分辨率
2、5MHz的脉冲波形，上升、下降时间可调
3、125MSa/s采样速度和14bit垂直分辨率
★4、标配等性能双通道，且具有通道独立或通道耦合的输出模式
5、8k点任意波存储器，48个非易失波形存储
6、丰富的调制类型：AM、FM、PM、ASK、FSK、PWM
★7、4.3寸高分辨率TFT彩色液晶显示
★8、标准配置接口：USB Host、USB Device、频率计、LAN
	台
	21
	
	
	
	

	3
	数字式万用表
	★1、手持式4 1/2 数位数字多用表

2、整机电路设计以大规模集成电路

3、双积分A/D转换器为核心并配以全功能过载保护

4、可用来测量直流和交流电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率以及电流通断
5、直流电压：200mV/2V/20V/200V/1000V    
6、交流电压：200mV/2V/20V/200V/750V
★7、直流电流：2mA/20mA/200mA/20A

★8、交流电流：2mA/200mA/20A

9、电阻：200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ/200MΩ

10、电容：20nF/200nF/2μF/20μF

★11、频率：20kHz

12、最大显示：19999

13、三极管测试：有
14、二极管测试：有
15、数据保持：有
16、通断蜂鸣：有
17、低电压提示：有
	台
	21
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


6

