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实验（训）室建设项目立项申请表

	项目名称：
	PLC实验室1

	适用学科专业：
	电气、机械等学院相关专业

	项目负责人：
	周西峰、沙春

	计划完成日期：
	2023年9月

	申报单位：
	工程训练中心

	申报日期：
	2023年4月


一、项目概述

	项目名称
	PLC实验室1

	项目负责人
	周西峰、沙春
	职称
	教授、副教授
	职务
	中心主任、教师
	电话
	13390796656

13646269264

	项目类别
	基础(      专业(      新建(      改建(      扩建□

	学年使用总人时数
	45452
	学年可利用总人时数
	48000
	设备利用率
	94.7%

	学年该实验学时数
	816
	学年该实验室额定学时数
	960
	实验室利用率
	85%

	实验（训）室容纳人数
	52
	配备设备组数/每组学生人数
	26/2
	主体设备台套数
	26

	建设预算
总金额
	
	实验（训）

场地
	拟用地址
	D205

	
	
	
	面积需求
	140m2

	1.建设目标
【建设的预期目标，是要能够满足教学的多样性需求：如建成后实验室所具有的功能、地位、作用等，对学科专业建设的支撑作用；服务学院、专业（名称及数量）、学生（数量）的情况；为以后的教学研究提供保障和可持续发展平台。】

	PLC实验室1建成后，将服务于机械工程学院、电气与能源工程学院的机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机器人工程、智能制造工程、电气工程及其自动化、自动化、新能源工程等专业的1500多名学生，因此实训设备的使用率很好，也一定能够满足我校的PLC实验的相关教学要求。该实验台不仅可以按照固定模块开设实验项目，同时实验台上也有创新性实验区，可以为老师提供了开发性实验的功能，同时也为学生进行PLC创新性项目及毕业设计提供了良好的平台。

	2.实验室可开出的实验项目名称
【建成后实验室可开出的实验项目。】

序号

实验项目名称
1

LED数码管显示、舞台灯光、多种液体混合装置、自控轧钢机
2

自动配料装车/四节传送带、机械手、四层电梯、加工中心
3

变频器功能参数设置与操作
4

基于PLC的变频器外部端子的电机正反转控制
5

基于PLC模拟量方式变频开环调速控制
6

基于触摸屏控制方式的温度PID控制
7

基于触摸屏控制方式的变频器调速
8
步进、伺服运动控制器的应用
9
MODBUS RTU/TCP、PROFIBUS
10
PROFINET、远程I/O



二、项目建设的预期效益

1.实验（训）教学

	实验（训）项目名称
	项目类型
	计划学时数
	课程名称
	学年实

验（训）人数
	学年使用人时数
	面向专业

	LED数码管显示、舞台灯光、多种液体混合装置、自控轧钢机、自动配料装车/四节传送带、机械手、四层电梯、加工中心
	综合性
	12
	电气控制与PLC应用
	588
	7056
	机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机器人工程

	LED数码管显示、舞台灯光、多种液体混合装置、自控轧钢机、自动配料装车/四节传送带、机械手、四层电梯、加工中心
	综合性
	30
	电气控制与PLC应用
	299
	8970
	机械电子工程、机器人工程

	LED数码管显示、舞台灯光、多种液体混合装置、自控轧钢机、自动配料装车/四节传送带、机械手、四层电梯、加工中心
	综合性
	16
	电气与PLC控制技术实验
	574
	9184
	电气工程及其自动化、自动化、能源工程

	步进、伺服运动控制器的应用、基于PLC的变频器外部端子的电机正反转控制、基于PLC模拟量方式变频开环调速控制、基于触摸屏控制方式的温度PID控制、基于触摸屏控制方式的变频器调速
	综合性
	120
	专业综合实践一
	153
	18360
	电气工程及其自动化

	步进、伺服运动控制器的应用、基于PLC的变频器外部端子的电机正反转控制、基于PLC模拟量方式变频开环调速控制、基于触摸屏控制方式的温度PID控制、基于触摸屏控制方式的变频器调速
	综合性
	90
	专业综合实践二
	153
	13770
	电气工程及其自动化

	步进、伺服运动控制器的应用、基于PLC的变频器外部端子的电机正反转控制、基于PLC模拟量方式变频开环调速控制、基于触摸屏控制方式的温度PID控制、基于触摸屏控制方式的变频器调速
	验证性
	180
	专业综合实习
	182
	32760
	电气工程及其自动化（三年制转本）

	MODBUS RTU/TCP、PROFIBUS、PROFINET、远程I/O
	综合性
	6
	现场总线技术
	134
	804
	机器人工程


【项目类型为验证、综合、设计性。在实验（训）项目设置上要尽量减少不必要的验证性实验（训）项目，综合性、设计性和创新性实验（训）项目要占一定的比例，保证实验（训）项目开出率达到100%。】

2.科学研究

	序号
	科研主要方向
	科研实验项目
	课题来源
	学年使用人时数

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


3.校内外服务

	序号
	服务项目
	专业
	学年使用人时数

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


三、拟购仪器设备、辅助设施（含桌、椅、柜等）清单

	序号
	设备名称
	建议型号
	主要参数及配置要求
	台套数
	单价
(元)
	小计
(元）
	参考厂家

	1
	PLC实验台
	
	实验桌带电脑显示器搁板、搁板支架和抽屉，设备自带漏电保护总开关，有三相数码电压指示表，带急停、启动、停止、复位按钮，有报警指示灯和短路保护，带三相交流电源输出指示，带0-10V直流可调电压信号源，4-20mA直流可调电流信号源，至少4个单相5孔插座和各类实验挂件：S7-1200CPU1214DC/DC/DC带SM1223DI8DQ824V扩展模块（带信号扩展板CB1241、SB1232AQ）、明纬稳压电源24V150W、G120变频器实训模块、电气控制电路模块、MCGS触摸屏模块、LED数码管显示、舞台灯光、多种液体混合装置、自控轧钢机、自动配料装车/四节传送带、机械手、四层电梯、加工中心、光电控制、温度控制、液位控制、三相交流鼠笼型异步电动机380V带速度继电器带编码器、步进电机和驱动器带丝杆限位开关、西门子伺服电机驱动器带丝杆原点开关限位开关、各种实验导线、MCGS组态软件、PLC仿真实训软件、博途软件V16、3米网线3根/台、8口千兆交换机（H3C企业级S8G-U）/台、触摸屏连接导线、实验指导书。
	26
	
	
	

	2
	工业数字化网络综合实验台
	
	网络型实验台拟采用T型实训架，采用网孔板，所有器件安装在网孔板上，前端有亚克力板制成的双开门，安装安全门锁，左右两侧安装安全光栅，主要器件：带漏电保护的空气开关4P、3P空气开关、2P空气开关，至少4个单相5孔插座，西门子S71500PM150724V/3A，S7-1500CPU1511-1PN，CPU自带显示屏带导轨，24M存储卡；S7-1200CPU1214DC/DC/DC带CB1241信号扩展板、CM1243-5型PROFIBUS-DP主站模块、CM1242-5型PROFIBUS-DP从站模块；CPU315-2PN/1DP带DI、DO模块带导轨；S7-200SMART CPU ST30；触摸屏KTP700；远程I/O模块ET200ST，IM155-6PN基础型带服务器模块，带DI/DO模块；V90伺服驱动器6SL3210-5FB10-1UF2+伺服电机（配套丝杆+3接近开关）+动力电缆+编码器电缆+信号线缆2套；G120变频器带控制面板；HKDN多路温控模块（2路固态+RS485通讯），3个带profinet的阀岛+气缸+磁性接近开关；安全继电器；3米网线3根/台、8口千兆交换机（H3C企业级S8G-U）/台，能与26个实验台通信。
	1
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	


四、实验（训）室平面图及布局图
	[image: image3.png]





I

